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Sistemul Uponor cu racordare Quick & Easy

Sistemul Uponr Quick & Easy se bazeză pe proprietatea țevii Uponor PE-Xa de a reveni la forma inițială după expandare. Procedeul de 
racordare, dintre țeavă și fi ting, este patentat de Uponor, recomandat și garantat exclusiv pentru țevile PE-Xa Uponor.

Componentele sistemului
Componentele sistemul au fost proiectate pentru a garanta siguranța racordării. Orice schimbare a dimensiunii sau a caractersticilor 
acestor elemente poate afecta siguranța îmbinării. Din acest motiv, trebuie să utilizați doar produse originale.

• Țevi Uponor PE-Xa și evalPE-Xa
• Inele Uponor Q&E
• Fitinguri Uponor Q&E
• Truse de expandare Uponor Q&E

Avantajele sistemului Uponor PE-Xa
• Sistemul nu este afectat de fenomenul de eroziune sau coroziune.
• Sistem silențios, fără zgomot datorat circulației apei.
• Sistemul este proiectat să reziste la temperaturi și presiuni ridicate.
• Rezistența mare la rupere, până la 20 % din grosimea peretelui, fără ca țeava să cedeze.
• Cu acest sistem fenomenul “lovitură de berbec“ este redus cu o treime în comparație cu sistemul de țevi 
metalice.
• Pentru instalare sunt necesare câteva scule.
• Sistem agrementat și aprobat pentru alimentari cu apă potabilă.
• Rugozitate mică.
• Instalarea se poate face cu ușurință la o temperatură ambientală de -15°C.
• Sistem potrivit pentru montajul “țeavă în țeavă“ în șape sau în pereți.
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culoare [-] culoare
d [mm] diametru
d1 [mm] diametru 1
d2 [mm] diametru 2
d3 [mm] diametru 3
d4 [mm] diametru 4
DCh [mm] dimensiune cheie
FE [tol] fi let exterior
FE1 [tol] fi let exterior 1
FI [tol] fi let interior
ieşiri [-] număr de ieşiri
L [m] lungime în metri
L [mm] lungime
p [bar] presiune
s [mm] grosimea peretelui
TA [V] tensiune de alimentare
Tip [-] Tip
Weight [kg] Unit Weight

Abrevieri

Simbol U.A. Descriere
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Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Ţeavă Uponor PE-Xa

Ţeavă Uponor PE-Xa ISO A S3.2 - sanitare

Ţeavă Uponor  PE-Xa în colaci
țeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu EN ISO 15875, țevi seria S 3.2 pentru 
alimentări cu apă pentru distribuție orizontală si verticală.
Rezistența la foc clasa E conform DIN EN 13501-1.
Clasifi carea condiţiilor de lucru conform EN ISO 15875:
Aplicaţia clasei 2 - Alimentări cu apă (70°C), temperatura maximă 
admisibilă 95°C.
Presiunea maximă de lucru 10 bar.

Cod d [mm] s [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1022682 16 2.2 100 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 16x2.2 mm
PN10, în colac de 100 m 100 m

1001201 20 2.8 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 20x2.8
PN10, în colac de 50 m 50 m

1001202 25 3.5 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 25x3.5
PN10, în colac de 50 m 50 m

1001203 32 4.4 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 32x4.4
PN10, în colac de 50 m 50 m

Ţeavă Uponor  PE-Xa în bare
țeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu EN ISO 15875, țevi seria S 3.2 pentru 
alimentări cu apă pentru distribuție orizontală si verticală.
Rezistența la foc clasa E conform DIN EN 13501-1.
Clasifi carea condiţiilor de lucru conform EN ISO 15875:
Aplicaţia clasei 2 - Alimentări cu apă (70°C), temperatura maximă 
admisibilă 95°C.
Presiunea maximă de lucru 10 bar.

Cod d [mm] s [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1008407 20 2.8 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 20x2.8
PN10, în bară de 6 m 6 m

1008424 25 3.5 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 25x3.5
PN 10, în bară de 6 m 6 m

1001206 32 4.4 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 32x4.4
PN10, în bară de 6 m 6 m

1033864 40 5.5 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 40x5.5
PN10, în bară de 6 m 6 m

1033865 50 6.9 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 50x6.9
PN10, în bară de 6 m 6 m

1023122 63 8.7 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 63x8.7
PN10, în bară de 6 m 6 m

1023123 75 10.3 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 75x10.3
PN10, în bară de 6 m 6 m

1033866 90 12.3 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 90x12.3
PN10, în bară de 6 m 6 m

1033867 110 15.1 6 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 110x15.1
PN10, în bară de 6 m 6 m

Ţeavă Uponor  PE-Xa în copex

Cod d [mm] s [mm] d1 [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1008993 16 2.2 25/20 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 16x2.2
PN10, în copex 25/20 mm , negru 50 m

1008994 20 2.8 28/23 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 20x2.8
PN10, în copex 28/23 mm , negru 50 m

1008995 25 3.5 34/28 50 10 Ţeavă Uponor 3.2 PE-Xa 25x3.5
PN10, în copex 34/28 mm , negru 50 m
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țeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu EN ISO 15875, țevi seria S 3.2 pentru 
alimentări cu apă pentru distribuție orizontală si verticală în tub de 
protecție (țeavă în țeavă). Rezistența la foc clasa E conform DIN EN 
13501-1.
Clasifi carea condiţiilor de lucru conform EN ISO 15875:
Aplicaţia clasei 2 - Alimentări cu apă (70°C), temperatura maximă 
admisibilă 95°C.
Presiunea maximă de lucru 10 bar.



Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Ţeavă Uponor PE-Xa

Ţeavă Uponor PE-Xa ISO A S5.0 - încălzire

Ţeavă Uponor eval PE-Xa - în colaci
țeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu prEN ISO 15875 "Sisteme de ţevi din 
plastic pentru instalații cu apă caldă şi rece - polietilenă reticulată". 
Aceasta conţine un strat din etilvinilalcool (EVOH ) care formează o 
barieră de oxigen, conform DIN 4726, pentru prevenirea coroziunii 
componentelor metalice din sistem. Stratul barieră a fost special 
conceput să lucreze cu fi tingurile Q&E. Domeniile de aplicare: 
Clasa 4 - Încălzire prin pardoseală şi temperatură scăzută pentru 
radiatoare, temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 6 bar. 
Clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare. 
Temperatura maximă admisibilă 95°C. Presiunea maximă 6 bar.

Cod d [mm] s [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1047610 16 2.0 120 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 16x2.0
PN6, în colac de 120 m 120 m

1047611 16 2.0 240 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 16x2.0
PN6, în colac de 240 m 240 m

1022518 20 2.0 120 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 20x2.0
PN6, în colac de 120 m 120 m

1022689 25 2.3 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 25x2.3
PN6, în colac de 50 m 50 m

1001220 32 2.9 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 32x2.9
PN6, în colac de 50 m 50 m

1008979 40 3.7 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 40x3.7
PN6, în colac de 50 m 50 m

1008980 50 4.6 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 50x4.6
PN6, în colac de 50 m 50 m

1008981 63 5.8 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 63x5.8
PN6, în colac de 50 m 50 m

1008982 75 6.9 50 6 Teava Uponor 5.0 evalPE-Xa 75x6.8
PN6, in colac de 50 m 50 m

1008983 90 8.2 50 6 Teava Uponor 5.0 evalPE-Xa 90x8.2
PN6, in colac de 50 m 50 m

1008984 110 10.0 50 6 Teava Uponor 5.0 evalPE-Xa 110x10
PN6, in colac de 50 m 50 m

Ţeavă Uponor eval PE-Xa - în bare
țeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu prEN ISO 15875 "Sisteme de ţevi din 
plastic pentru instalații cu apă caldă şi rece - polietilenă reticulată". 
Aceasta conţine un strat din etilvinilalcool (EVOH ) care formează o 
barieră de oxigen, conform DIN 4726, pentru prevenirea coroziunii 
componentelor metalice din sistem. Stratul barieră a fost special 
conceput să lucreze cu fi tingurile Q&E. Domeniile de aplicare: 
Clasa 4 - Încălzire prin pardoseală şi temperatură scazută pentru 
radiatoare, temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 6 bar. 
Clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare. 
Temperatura maximă admisibilă 95°C. Presiunea maximă 6 bar.

Cod d [mm] s [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1008939 40 3.7 6 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 40x3.7
în bară de 6 m 6 m

1008940 50 4.6 6 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 50x4.6
în bară de 6 m 6 m

1008941 63 5.8 6 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa 63x5.8
în bară de 6 m 6 m

Ţeavă Uponor eval PE-Xa în copex
țeavă în tub de protecție (țeavă în țeavă). Livrată în colaci.Țeava PE-Xa 
este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin metoda Engel 
în conformitate cu prEN ISO 15875 "Sisteme de ţevi din plastic pentru 
instalații cu apă caldă şi rece - polietilenă reticulată". Aceasta conţine 
un strat din etilvinilalcool (EVOH ) care formează o barieră de oxigen, 
conform DIN 4726, pentru prevenirea coroziunii componentelor 
metalice din sistem. Stratul barieră a fost special conceput să lucreze cu 
fi tingurile Q&E. Domeniile de aplicare: 
Clasa 4 - Încălzire prin pardoseală şi temperatură scazută pentru 
radiatoare, temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 6 bar. 
Clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare. 
Temperatura maximă admisibilă 95°C. Presiunea maximă 6 bar.

Cod d [mm] s [mm] d1 [mm] L [m] p [bar] Descriere U.A.

1008388 16 2.0 25/20 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa PN6
16x2.0 mm, în copex 25/20 mm, roşu 50 m

1042149 20 2.0 28/23 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa PN6
20x2.0 mm, în copex 28/23 mm, roşu 50 m

1042154 25 2.3 35/29 50 6 Ţeavă Uponor 5.0 evalPE-Xa PN6
25x2.3 mm, în copex 35/29 mm, roşu 50 m
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Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Tub de protecție Uponor pentru ţevi PE-Xa

Tub de protecție Uponor

Tub de protecţie Uponor
tub de protecţie, gofrat, cu rezistenţă la foc conform DIN EN 13501-1 
clasa B2.
Se livrează în colaci.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] culoare [-] Descriere U.A.

1012858 25/20 16 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012862 28/23 18 20 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012866 35/29 25 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012859 25/20 16 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012863 28/23 18 20 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012867 35/29 25 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012860 25/20 16 negru Tub de protecţie Uponor negru 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012864 28/23 18 20 negru Tub de protecţie Uponor negru 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012869 35/29 25 negru Tub de protecţie Uponor negru 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012872 43/36 32 negru Tub de protecţie Uponor negru 43/36
pentru ţeavă 32 mm, colac 25 m 25 m

Tub de protecţie Uponor
tub de protecţie, gofrat, din PEHD. Folosit pentru sistemul "țeavă în 
țeavă". Permite înlocuirea țevii în caz de avarie fără a sparge șapa.
Poate fi  folosit în aplicații industriale la trecerea prin profi lele de 
dilatare. Are rol de protecție a țevii Uponor PE-X.
Se livrează în colaci.

Cod d [mm] d1 [mm] culoare [-] Descriere U.A.

1023127 54/48 40 negru Tub de protecţie 54/48 Uponor, negru
pentru ţeavă 40 mm, colac 25 m 25 m
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Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Fitinguri Uponor PE-Xa Q&E

Inel Uponor PE-Xa Q&E

Inel Uponor Q&E color - cu opritor
este din material PE-X. Inelele Uponor Q&E sunt pentru fi tingurile Q&E 
şi ţeava PE-Xa dimensiuni 16,20 şi 25 mm.

Cod d [mm] culoare [-] p [bar] Descriere U.A.

1042386 16 albastru 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, albastru
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 16 mm 20 buc

1042834 20 albastru 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, albastru
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 20 mm 20 buc

1042838 25 albastru 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, albastru
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 25 mm 15 buc

1042387 16 roşu 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, roşu
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 16 mm 20 buc

1042835 20 roşu 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, roşu
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 20 mm 20 buc

1042839 25 roşu 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, roşu
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 25 mm 15 buc

Inel Uponor Q&E natur - cu opritor
este din material PE-X. Inelele Uponor Q&E sunt pentru fi tingurile Q&E 
şi ţeava Uponor PE-Xa.

Cod d [mm] culoare [-] p [bar] Descriere U.A.

1042388 16 natural 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 16 mm 20 buc

1042836 20 natural 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 20 mm 20 buc

1042840 25 natural 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 25 mm 20 buc

1044993 32 natural 6+10 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 32 mm 5 buc

1045464 40 natural 6 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 40 mm 5 buc

1045489 50 natural 6 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 50 mm 10 buc

1045490 63 natural 6 Inel Q&E Uponor cu opritor, natur
pentru, PE-Xa Q&E dimensiunea 63 mm 10 buc
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Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let exterior
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU). 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FE [tol] p [bar] Descriere U.A.

1008661 16 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 16-1/2" FE 5 buc

1008662 20 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 20-1/2" FE 5 buc

1008663 20 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 20-3/4" FE 5 buc

1008664 25 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 25-3/4" FE 5 buc

1008665 25 1 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 25-1" FE 5 buc

Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu olandez
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU).
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1038021 16 1/2 6+10 Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU
cu olandez 16x1/2" 1 buc

1038022 20 1/2 6+10 Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU
cu olandez 20x1/2" 1 buc

1038023 20 3/4 6+10 Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU
cu olandez 20x3/4" 1 buc

1038024 25 3/4 6+10 Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU
cu olandez 25x3/4" 1 buc

1038025 25 1 6+10 Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU
cu olandez 25x1" 1 buc

Racord Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let interior
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU).
 Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1042329 16 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 16-1/2" FI 5 buc

1042330 20 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 20-1/2" FI 5 buc

1042331 20 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 20-3/4" FI 5 buc

1042332 25 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 25-3/4" FI 5 buc

1042333 25 1 6+10 Racord Uponor Q&E PPSU 25-1" FI 5 buc
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Niplu Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Niplu egal Uponor PE-Xa Q&E PPSU
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU). 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008669 16 6+10 Niplu Uponor Q&E PPSU 16-16 5 buc

1008932 20 6+10 Niplu Uponor Q&E PPSU 20-20 5 buc

1008671 25 6+10 Niplu Uponor Q&E PPSU 25-25 5 buc

1001235 32 6+10 Niplu Uponor Q&E PPSU 32-32 1 buc

1008673 40 6 Niplu Uponor Q&E PPSU 40-40 1 buc

1042866 50 6 Niplu Uponor Q&E PPSU 50-50 1 buc

1042865 63 6 Niplu Uponor Q&E PPSU 63-63 1 buc

Niplu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU).
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] d1 [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008674 20 16 6+10 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 20-16 5 buc

1008675 25 16 6+10 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 25-16 5 buc

1008676 25 20 6+10 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 25-20 5 buc

1001240 32 25 6+10 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 32-25 1 buc

1008678 40 32 6 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 40-32 1 buc

1042879 50 32 6 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 50-32 1 buc

1042867 50 40 6 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 50-40 1 buc

1042878 63 40 6 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 63-40 1 buc

1042877 63 50 6 Niplu redus Uponor Q&E PPSU 63-50 1 buc

Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let

Cot Uponor Q&E PPSU cu FE (fi let exterior)
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU). 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FE [tol] p [bar] Descriere U.A.

1008666 16 1/2 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let
16-1/2" FE 5 buc

1008667 20 1/2 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let
20-1/2" FE 5 buc

1008668 25 3/4 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let
25-3/4" FE 5 buc
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Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU cu fi let

Cot Uponor PE-Xa Q&E din PPSU cu olandez
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU). 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1038037 16 1/2 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E din PPSU, olandez
16-1/2" FI 1 buc

1038038 20 1/2 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E din PPSU, olandez
20-1/2" FI 1 buc

1038039 20 3/4 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E din PPSU, olandez
20-3/4" FI 1 buc

1038040 25 3/4 6+10 Cot Uponor PE-Xa Q&E din PPSU, olandez
25-3/4" FI 1 buc

Cot Uponor Q&E PPSU cu FI (fi let interior)
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU). 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1042334 16 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU cu fi let
16-1/2" FI 5 buc

1042335 20 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU cu fi let
20-1/2" FI 5 buc

1042336 20 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU cu fi let
20-3/4" FI 5 buc

1042337 25 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU cu fi let
25-3/4" FI 5 buc

Cot Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Cot Uponor Q&E PPSU, 90°
este din material plastic polifenilsulfon (PPSU).
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008679 16 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 16-16 5 buc

1008680 20 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 20-20 5 buc

1008681 25 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 25-25 5 buc

1001245 32 6+10 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 32-32 1 buc

1008683 40 6 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 40-40 1 buc

1042859 50 6 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 50-50 1 buc

1042858 63 6 Cot Uponor Q&E PPSU , 90°, 63-63 1 buc
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Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Teu Uponor Q&E PPSU cu fi let interior
este din material plastic polifenilsulfon. 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] d1 [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1042338 16 16 1/2 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU
16-1/2" FI-16 5 buc

1042339 20 20 1/2 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU
20-1/2" FI-20 5 buc

1042340 25 25 1/2 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-1/2" FI-25 5 buc

1042341 25 25 3/4 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-3/4" FI-25 5 buc

Teu egal Uponor Q&E PPSU
este din material plastic polifenilsulfon.
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008684 16 6+10 Teu Uponor Q&E PPSU 16-16-16 5 buc

1008685 20 6+10 Teu Uponor Q&E PPSU 20-20-20 5 buc

1008686 25 6+10 Teu Uponor Q&E PPSU 25-25-25 5 buc

1001250 32 6+10 Teu Uponor Q&E PPSU 32-32-32 1 buc

1008688 40 6 Teu Uponor Q&E PPSU 40-40-40 1 buc

1042861 50 6 Teu Uponor Q&E PPSU 50-50-50 1 buc

1042860 63 6 Teu Uponor Q&E PPSU 63-63-63 1 buc
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Teu Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Teu redus Uponor Q&E PPSU
este din material plastic polifenilsulfon.
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008710 16 20 16 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
16-20-16 40 buc

1008700 20 16 16 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
20-16-16 5 buc

1008689 20 16 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
20-16-20 5 buc

1008697 20 20 16 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
20-20-16 5 buc

1008711 20 25 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
20-25-20 5 buc

1008702 25 16 16 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-16-16 5 buc

1008699 25 16 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-16-20 5 buc

1008690 25 16 25 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-16-25 5 buc

1008701 25 20 16 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-20-16 25 buc

1008703 25 20 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-20-20 5 buc

1008691 25 20 25 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-20-25 5 buc

1001420 25 25 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-25-20 5 buc

1008712 25 32 25 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
25-32-25 15 buc

1001422 32 20 25 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-20-25 1 buc

1001424 32 20 32 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-20-32 1 buc

1008704 32 25 20 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-25-20 15 buc

1001426 32 25 25 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-25-25 1 buc

1001428 32 25 32 6+10 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-25-32 1 buc

1008713 32 40 32 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
32-40-32 1 buc

1008707 40 20 32 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-20-32 5 buc

1008694 40 20 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-20-40 5 buc

1008708 40 25 32 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-25-32 5 buc

1008695 40 25 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-25-40 5 buc

1008709 40 32 32 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-32-32 5 buc

1008696 40 32 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
40-32-40 5 buc

1042876 50 25 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
50x25x40 1 buc

1042864 50 25 50 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
50x25x50 1 buc

1042863 50 32 50 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
50x32x50 1 buc

1042862 50 40 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
50x40x40 1 buc

1042875 50 40 50 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
50x40x50 1 buc

1042871 63 25 50 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x25x50 1 buc

1042873 63 25 63 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x25x63 1 buc

1042870 63 32 63 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x32x63 1 buc

1042869 63 40 40 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x40x40 1 buc

1042872 63 40 63 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x40x63 1 buc

1042874 63 50 63 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x50x63 1 buc

1042868 63 50 50 6 Teu redus Uponor PE-Xa Q&E PPSU
63x50x50 1 buc
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Distribuitor Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Distribuitor Uponor Q&E PPSU
este din material plastic polifenilsulfon. Racordul de alimentare 
distribuitorului este Q&E pentru țeavă de  25 mm.
Fără aerisitor - de regulă pentru instalații sanitare. Poate fi  încorporat în 
structura tencuielii sau șapei.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008718 25 16 16 16 6+10 Distribuitor Uponor Q&E PPSU
25-16-16-16 15 buc

1008719 25 16 16 16 16 6+10 Distribuitor Uponor Q&E PPSU
25-16-16-16-16 15 buc

Distribuitor Uponor Q&E PPSU racordare cu fi let
este din material plastic polifenilsulfon. 
Racordul de alimentare al distribuitorului este 3/4" FE.
Fără aerisitor - de regulă pentru instalații sanitare. 
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] p [bar] Descriere U.A.

1008714 3/4 16 16 16 6+10 Distribuitor Uponor Q&E PPSU, racord FE
3/4"-16-16-16 10 buc

1008715 3/4 16 16 16 16 6+10 Distribuitor Uponor Q&E PPSU, racord FE
3/4"-16-16-16-16 10 buc
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Racord Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Racord Uponor Q&E cu fi let exterior
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN 10226-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FE [tol] p [bar] Descriere U.A.

1033435 16 G 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
16-1/2"FE 5 buc

1033437 20 G 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
20-1/2"FE 5 buc

1033438 20 G 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
20-3/4"FE 5 buc

1047862 25 G 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
25-3/4"FE 5 buc

1047863 25 G 1 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
25-1"FE 5 buc

1047864 50 G 11/2 6 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
50-1 1/2"FE 1 buc

Racord Uponor Q&E fi let exterior
(racordare directă la fi tinguri cu colier de strângere)
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN ISO 228-1.
Utilizabil ca racod simplu sau conectare directă la fi tingurile Uponor cu 
colier de strângere.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FE [tol] p [bar] Descriere U.A.

1008730 32 G 1 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
32-1"FE 2 buc

1022290 40 G 1 6 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
40-1"FE 2 buc

1008732 40 G 11/4 6 Racord Uponor Q&E DR cu fi let exterior
40-1 1/4"FE 2 buc

1008866 50 G 11/4 6 Racord Uponor Q&E cu fi let exterior
50-1 1/4"FE 1 buc

1008867 63 G 2 6 Racord Uponor Q&E cu fi let exterior
63-2"FE 1 buc

Adaptor PE-Xa Q&E  la sistemul Uponor RS 2
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Pentru racordarea Q&E la sistemul modular RS (vezi catalog multistrat !)
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] Tip [-] p [bar] Descriere U.A.

1047021 25 RS 2 6+10 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 25 mm-RS2 1 buc

1047022 32 RS 2 6+10 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 32 mm-RS2 1 buc

1047023 40 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 40 mm-RS2 1 buc

1047024 50 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 50 mm-RS2 1 buc

1047026 63 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 63 mm-RS2 1 buc

Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN 10226-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023009 16 Rp 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
16-1/2"FI 5 buc

1023010 20 Rp 1/2 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
20-1/2"FI 5 buc

1023011 20 Rp 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
20-3/4"FI 5 buc

1023012 25 Rp 3/4 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
25-3/4"FI 5 buc

1023013 25 Rp 1 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
25-1"FI 5 buc

1047866 32 Rp 1 6+10 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
32-1"FI 1 buc

1047867 40 Rp 1 1/4 6 Racord Uponor Q&E DR cu fi let interior
40-1 1/4"FI 1 buc
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Racord Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Racord olandez Uponor Q&E DR
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN ISO 228-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023014 16 G 1/2 6+10 Racord olandez Uponor Q&E DR
16-1/2"FI 5 buc

1023015 20 G 1/2 6+10 Racord olandez Uponor Q&E DR
20-1/2"FI 5 buc

1023016 20 G 3/4 6+10 Racord olandez Uponor Q&E DR
20-3/4"FI 5 buc

1023017 25 G 3/4 6+10 Racord olandez Uponor Q&E DR
25-3/4"FI 5 buc

1023018 25 G 1 6+10 Racord olandez Uponor Q&E DR
25-1"FI 5 buc

Cot Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Cot Uponor Q&E DR - 90°, cu fi let exterior
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN 10226-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FE [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023019 16 G 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let exterior
16-1/2" FE 5 buc

1023020 20 G 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let exterior
20-1/2" FE 5 buc

1023021 20 G 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let exterior
20-3/4" FE 5 buc

1023022 25 G 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let exterior
25-3/4" FE 5 buc

Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let interior
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN 10226-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023023 16 Rp 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let interior
16-1/2"FI 5 buc

1023024 20 Rp 1/2 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let interior
20-1/2"FI 5 buc

1023025 20 Rp 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let interior
20-3/4"FI 5 buc

1023026 25 Rp 3/4 6+10 Cot Uponor Q&E DR, 90°, cu fi let interior
25-3/4"FI 5 buc
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Teu Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Teu Uponor PE-Xa Q&E DR - cu fi let interior
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Filetul este conform DIN EN 10226-1.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FI [tol] d1 [mm] p [bar] Descriere U.A.

1047885 16 1/2 16 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E DR
16-1/2"FI-16 5 buc

1047886 20 1/2 20 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E DR
20-1/2"FI-20 5 buc

1047888 25 3/4 25 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E DR
25-3/4"FI-25 5 buc

1047201 32 1 32 6+10 Teu Uponor PE-Xa Q&E DR
32-1"FI-32 1 buc

Robinet de trecere Uponor PE-Xa Q&E / accesorii

Robinet de trecere montaj ascuns Uponor Q&E
este din alamă. Poate fi  montat sub fi nisaj (tencuială, gipscarton,etc.) cu 
racordare Q&E. 
Mânerul cromat al robinetului va fi  accesibil pentru izolarea circuitului.
Notă: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] p [bar] Descriere U.A.

1038419 16 6+10 Robinet de trecere Uponor Q&E 16-16 10 buc

1038420 20 6+10 Robinet de trecere Uponor Q&E 20-20 10 buc

1038421 25 6+10 Robinet de trecere Uponor Q&E 25-25 10 buc

Mâner cromat robinet de trecere Uponor Q&E
este din alamă cromată cu rozetă de mascare.
Pentru manevrarea robinetului montaj ascuns.

Cod Descriere U.A.

1023161 Mâner robinet de trecere Uponor Q&E 10 buc

1023162 Mască robinet de trecere Uponor Q&E 10 buc

Prelungitor pentru mâner Uponor Q&E
este din alamă. În cazul în care tija robinetului montaj ascuns nu este 
sufi cient de lungă pentru a ajunge la suprafața fi nisajului.

Cod Descriere U.A.

1023163 Prelungitor pentru mâner Uponor Q&E 10 buc
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Racorduri cu colier de strângere Uponor PE-Xa

Adaptor WIPEX încălzire (PN6) - la sistem modular RS

este din alamă DR (rezistentă la dezincare). Pentru racordarea 
fi tingurilor cu colier de strângere (WIPEX) la sistemul  modular RS (vezi 
catalog multistrat Uponor)

Cod d [mm] Tip [-] p [bar] Weight [kg] Descriere U.A.

1047014 75 RS 2 6 1.34 Adaptor RS 2-WIPEX 75x6,9
PN6 1 buc

1047015 90 RS 3 6 2.19 Adaptor RS 3-WIPEX 90x8,2
PN6 1 buc

1047016 110 RS 3 6 2.81 Adaptor RS 3-WIPEX 110x10
PN6 1 buc

Adaptor WIPEX sanitare (PN10) - la sistem modular 
RS
este din alamă DR (rezistentă la dezincare). Pentru racordarea 
fi tingurilor cu colier de strângere (WIPEX) la sistemul  modular RS (vezi 
catalog multistrat Uponor)

Cod d [mm] Tip [-] p [bar] Weight [kg] Descriere U.A.

1047018 75 RS 2 10 1.33 Adaptor RS 2-WIPEX 75x10,3
PN10 1 buc

1047019 90 RS 3 10 2.21 Adaptor RS 3-WIPEX 90x12,3
PN10 1 buc

1047020 110 RS 3 10 3.01 Adaptor RS 3-WIPEX 110x15,1
PN10 1 buc
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Distribuitor Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Distribuitor modular Uponor alamă Q&E DR - 3/4"
este din alamă DR (rezistentă la dezincare)  cu fi let 3/4" FE şi 3/4" FI pe 
partea de alimentare. 
Racordarea țevilor se va face direct cu ajutorul inelelor (racordare Q&E)
Distanța între racorduri C/C 35 mm.
Nota: inelele trebuie comandate separat !

Cod d [mm] ieşiri [-] p [bar] Descriere U.A.

1023027 16 2 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 3/4"FE-FI
16 Q&E-2 iesiri 1 buc

1023028 16 3 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 3/4"FE-FI
16 Q&E-3 iesiri 1 buc

1023029 16 4 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 3/4"FE-FI
16 Q&E-4 iesiri 1 buc

Distribuitor modular Uponor cu robineți  Q&E DR - 1"

este din alamă DR (rezistentă la dezincare) cu fi let 1" FE/FI și robineți de 
închidere pe fi ecare circuit.
Racordarea țevilor se va face direct cu ajutorul inelelor (racordare Q&E).
Distanța între racorduri C/C 38 mm.
Nota: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] ieşiri [-] p [bar] Descriere

1048520 16 2 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 1"FE-1"FI
16 Q&E-2 iesiri cu robinet, c/c 38mm 1 buc

1048521 16 3 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 1"FE-1"FI
16 Q&E-3 iesiri cu robinet, c/c 38mm 1 buc

1048522 16 4 6+10 Distribuitor Uponor Q&E DR, 1"FE-1"FI
16 Q&E-4 iesiri cu robinet, c/c 38mm 1 buc

Distribuitor Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Suporți distribuitor Uponor Q&E - 3/4"
este din oţel galvanizat cu clipsuri din plastic.
Pentru fi xarea pe perete a distribuitoarelor 3/4" Q&E.
Set 2 bucăți.

Cod Descriere U.A.

1001338 Suport distribuitor 3/4" Q&E, c/c 225 mm 25 set

Suporţi distribuitor Uponor Q&E - 1"
sunt din oţel galvanizat pentru fi xarea distribuitoarelor 1" cu robineți.
Set 2 bucăți.

Cod Descriere U.A.

1045451 Suporţi distribuitor 1" Uponor SH 1 set
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Distribuitor Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Capac distribuitor 3/4 "Uponor Q&E
este din alamă cu garnitură de închidere. Pentru închiderea fără aerisire 
a distribuitoarelor Q&E - 3/4".

Cod FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1001337 3/4 6+10 Capac distribuitor Q&E , 3/4"FI 10 buc

Capac distribuitor 1" Uponor, cu garnitură
este din alamă; pentru distribuitoarele S/SH - 1".

Cod FI [tol] Descriere U.A.

1014121 Rp1 Capac distribuitor Uponor S/SH 1" FI 20 buc

Capac distribuitor 3/4" Uponor Q&E cu aerisitor
este din alamă, pentru aerisirea manuală a sistemelor de încălzire.
Numai pentru distribuitoarele Q&E din alamă de 3/4".

Cod FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1008497 3/4 6+10 Capac distribuitor Q&E , 3/4"FI
cu aerisitor manual 10 buc
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Cot terminal Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Cot terminal Uponor Q&E PPSU cu FI (fi let interior)
este din material plastic polifenilsulfon. 
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1042342 16 1/2 6+10 Cot terminal Uponor Q&E PPSU cu FI
16-1/2" FI 5 buc

1042343 20 1/2 6+10 Cot terminal Uponor Q&E PPSU cu FI
20-1/2" FI 5 buc

Cot terminal Uponor PE-Xa Q&E din alamă

Cot terminal Uponor Q&E DR
este din alamă DR (rezistentă la dezincare). 
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023034 16 Rp 1/2 6+10 Cot terminal Uponor Q&E DR
16-1/2"FI 5 buc

1023035 20 Rp 1/2 6+10 Cot terminal Uponor Q&E DR
20-1/2"FI 5 buc

Set terminal cu plăcuță de fi xare Gemini
este din alamă DR (rezistentă la dezincare). 
Distanța între axe : 150 mm
Inelele Q&E trebuie comandate separat!

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1023037 16 Rp 1/2 6+10 Set terminal cu plăcuță de fi xare, 150 mm axial
2X16-1/2" FI 1 buc

Cot terminal Uponor Q&E cu prelungitor sudat  125 
mm
Din alamă.

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1047945 16 G 1/2 6+10 Cot terminal Uponor Q&E cu prelungire 125 mm FE
16-1/2 1 buc
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Cot terminal Uponor PE-Xa Q&E şi cutie terminală

Cot terminal rotund Uponor PE-Xa Q&E şi cutie 
terminală
este din alamă iar cutia terminală este din plastic.
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1040149 16 Rp 1/2 6+10 Cot terminal rotund Uponor Q&E
16-1/2" FI 50 buc

Cot terminal și cutie terminală Uponor PE-Xa Q&E

Cot terminal dreptunghiular Uponor Q&E DR
este din alamă DR (rezistentă la dezincare). Se montează în cutia din 
plastic cod: 1008845.
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1047935 16 Rp 1/2 6+10 Cot terminal dreptunghiular Uponor Q&E DR
16-1/2"FI 5 buc

Cot terminal pătrat Uponor Q&E DR
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Se montează în cutia din plastic cod: 1008845.
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere U.A.

1047932 20 Rp 1/2 6+10 Cot terminal pătrat Uponor Q&E DR
20-1/2"FI 5 buc

1028154 20 Rp 3/4 6+10 Cot terminal pătrat Uponor Q&E DR
20-3/4"FI 5 buc

1047933 25 3/4 6+10 Cot terminal drepunghiular Uponor Q&E DR
PE-Xa 25-3/4 FI 5 buc

Cutie terminală Uponor Q&E
este din plastic pentru coturile terminale.
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod Descriere U.A.

1008845 Cutie terminală Uponor Q&E, albastră
pentru tub copex 25/20 mm și 34/28 mm 10 buc

1008846 Cutie terminală Uponor Q&E, verde
pentru tub copex 34/28 mm și 42/36 mm 50 buc
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Cot terminal și cutie terminală Uponor PE-Xa Q&E

Cutie terminală PE-Xa - Q&E
Din material plastic pentru coturile terminale  PPSU  cod.  1042334
Notă: Cotul terminal PPSU și inelele Q&E trebuie comandate separat.

Cod Descriere U.A.

1048622 Cutie terminală albastru, plastic
țeavă 25/20 10 buc
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SISTEM UPONOR ANTI-INUNDATÍE

Cutie terminală Uponor din plastic M6

Cod Descriere

1048096 Cutie terminală Uponor din plastic M6 16x1/2”

1048097 Cutie terminală Uponor din plastic M6 20x1/2”

1042498 Membrană Uponor pentru cutia M6

Cot terminal Uponor

Cod Descriere

1034135 Cot Uponor cu mască, 70mm,  FE 1/2” si robinet

Niplu terminal Uponor

Cod Descriere

1034143 Niplu Uponor cu mască, 70mm, FE 1/2”

Cutie Uponor pentru distribuitor

Cod Descriere

1033910 Cutie Uponor, etanşă 350x350x118 - 5 iesiri

1033918 Cutie Uponor, etanşă 550x500x118 - 8 iesiri

1033926 Cutie Uponor, etanşă 750x500x118 - 12 iesiri

1033914 Ramă pentru cutia etanşă Uponor 400x400x12

1033922 Ramă pentru cutia etanşă Uponor 600x550x12

1033929 Ramă pentru cutia etanşă Uponor 800x550x12

Conexiune la cutia distribuitorului Uponor

Cod Descriere

1034087 Conexiune la cutia distribuitorului, tub de 25/20

1034090 Conexiune la cutia distribuitorului, tub de 28/23

1034088 Conexiune la cutia distribuitorului, tub de 34/29

Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”

Cod Descriere

1047999 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”, 2x16

1048000 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”, 3x16

1048001 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”, 4x16

1047997 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”, 
1xG½

1047998 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1”,1xG¾

1048002 Racord distribuitor Uponor PPM 1”x¾

1048003 Cot distribuitor Uponor PPM din PPSU,1”x¾

1048004 Piesă de capăt distribuitor Uponor PPM 1”

1048006 Clipsuri pentru fi xarea distribuitorului în cutie

1034092 Cutie Uponor pentru scurgere 25mm

Ţeavă Uponor combiPEX Q&E

Cod Descriere

1047823 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 16x2.2 mm, 25/20, 50m

 1047824 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 16x2.2 mm, 25/20, 100m

1047829 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 20x2,8 mm, 28/23, 50m

1047830 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 20x2,8 mm, 28/23, 100m

1047835 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 25x3,5 mm, 34/28, 50m

1047836 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E 25x3,5 mm, 34/28, 100m

Sigurantă ridicată cu indicator de scurgere ce evită inundarea clădirii
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Sistem Uponor anti-inundație

Ţeavă Uponor combiPEX Q&E

Cod d [mm] L [m] d1 [mm] p [bar] Descriere

1047824 16 100 25/20 10 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E
16x2.2 mm, 25/20, 100m 100 m

1047830 20 100 28/23 10 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E
20x2,8 mm, 28/23, 100m 100 m

1047835 25 50 34/28 10 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E
25x3,5 mm, 34/28, 50m 50 m

1047836 25 100 34/28 10 Ţeavă Uponor combiPEX Q&E
25x3,5 mm, 34/28, 100m 100 m

Distribuitoare Uponor anti-inundație

Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"

Cod d [mm] ieşiri [-] p [bar] Descriere

1047997 1/2 1 6+10 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"
c/c 50 mm, 1x1/2" 1 buc

1047998 3/4 1 6+10 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"
c/c 50 mm, 1x3/4" 1 buc

1047999 16 2 6+10 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"
c/c 50 mm, 2x16 mm 1 buc

1048000 16 3 6+10 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"
c/c 50 mm, 3x16 mm 1 buc

1048001 16 4 6+10 Distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"
c/c 50 mm, 4x16 mm 1 buc

Racord distribuitor modular Uponor  PPM
racord 3/4" FE pentru distribuitor modular Uponor PPM din PPSU,1".

Cod d [mm] Descriere

1048002 3/4 Racord distribuitor Uponor  PPM 1"
3/4" FE 1 buc

Cot distribuitor modular Uponor  PPM din PPSU,1"
cot 3/4" FE pentru distribuitor modular Uponor PPM din PPSU,1".

Cod d [mm] Descriere

1048003 3/4 Cot distribuitor Uponor  PPM din PPSU,1"
3/4" FE 1 buc

Piesă de capăt distribuitor Uponor PPM din PPSU, 1"

piesă de capăt pentru distribuitor modular Uponor PPM din PPSU, 1"

Cod Descriere

1048004 Piesă de capăt distribuitor Uponor PPM 1" 1 buc
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este din material plastic polifenilsulfon pentru alimentări cu apă, C/C 
50mm.
Notă: inelele trebuie comandate separat!

ţeava PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid prin 
metoda Engel în conformitate cu EN ISO 15875, țevi seria S 3.2 pentru 
alimentări cu apă pentru distribuție orizontală si verticală cu montaj 
în tub de protecție (sistem țeavă în țeavă). Rezistența la foc clasa E 
conform DIN EN 13501-1. Clasifi carea condiţiilor de lucru conform EN 
ISO 15875: Aplicaţia clasei 2 - Alimentări cu apă (70°C), temperatura 
maximă admisibilă 95°C. Presiunea maximă de lucru 10 bar. Etanșare 
conform Nordtest VVS 129.
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Distribuitoare Uponor anti-inundație

Piesă de capăt cu aerisitor distribuitor Uponor PPM 
din PPSU, 1"
piesă de capăt cu aerisitor pentru distribuitor modular Uponor PPM din 
PPSU, 1"

Cod Descriere

1048005 Piesă de capăt cu aerisitor
distribuitor Uponor PPM 1" 1 buc

Clipsuri pentru fi xarea distribuitorului Uponor PPM

Cod Descriere

1048006 Clipsuri pentru fi xarea distribuitorului Uponor PPM
pentru cutiile tip 1-3 1 buc

Suporți pentru distribuitorul Uponor PPM 1"
punga conține două clipsuri lungi, doua scurte și suporti, din material 
plastic PPSU.

Cod Descriere

1048007 Suporți pentru distribuitorul Uponor PPM 1" 1 buc

Cutii terminale Uponor anti-inundație

Cutie terminală Uponor din plastic M6
este din alamă iar cutia terminală din plastic.
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] FI [tol] p [bar] Descriere

1048096 16 Rp 1/2 6+10 Cutie terminală Uponor din plastic M6
16-1/2" 10 buc

1048097 20 Rp 1/2 6+10 Cutie terminală Uponor din plastic M6
20-1/2" 10 buc
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punga conține două clipsuri lungi și două scurte, din material plastic 
PPSU.
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Accesorii Uponor anti-inundație

Clemă Uponor pentru fi xarea tububului de protectie
pentru fi xarea țevilor Uponor în tub de protecție.

Cod Descriere

1033997 Clemă Uponor tub de protectie 25mm
fi xare într-un punct 100 buc

1009014 Clemă simplă Uponor pentru tub de protectie 25mm
fi xare  în două puncte 100 buc

1009017 Clemă simplă Uponor pentru tub de protectie 28mm
fi xare  în două puncte 100 buc

1009015 Clemă simplă Uponor pentru tub de protectie 34mm
fi xare  în două puncte 70 buc

1009016 Clemă dublă Uponor pentru tub de protectie 25 mm
fi xare  în două puncte 70 buc

Conexiune la cutia distribuitorului Uponor
se instalează în cutia distribuitorului pentru etanșarea tubului de 
protecție (sistem țeavă în țeavă).

Cod d [mm] Descriere

1034087 25/20 Conexiune la cutia distribuitorului Uponor
pentru etanșarea tubului 25 mm 10 buc

1034090 28/23 Conexiune la cutia distribuitorului Uponor
pentru etanșarea tubului 28 mm 10 buc

1034088 34/29 Conexiune la cutia distribuitorului Uponor
pentru etanșarea tubului 34 mm 10 buc

1034093 54/32 Conexiune la cutia distribuitorului Uponor
pentru etanșarea tubului 54 mm 5 buc

Cutie Uponor pentru scurgere 25mm
se folosește pentru detectarea scurgerilor din cutia distribuitorului. Se 
folosește cu tubul de protecție 25mm.

Cod Descriere

1034092 Cutie Uponor pentru scurgere 25mm 1 buc

Cot Uponor cu mască
se folosește împreună cu cutia terminală M6. Pentru conectarea 
bazinelor WC sau bazinelor casnice. Livrate împreună cu mască OD 
70mm, garnitură și racord cu compresie.

Cod Descriere

1034135 Cot Uponor cu mască, 70mm,  FE 1/2" și robinet 1 buc

Niplu Uponor cu mască
pentru racordări mixte. Se folosește împreună cu cutia terminală M6. 
Livrate împreună cu mască OD 70mm și garnitură. Montajul se face cu 
cheie reglabilă.

Cod Descriere

1034143 Niplu Uponor cu mască, 70mm,  FE 1/2" 1 buc

EEI-RO-PEX-01.1228



Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Sistem Uponor anti-inundație

Accesorii Uponor anti-inundație

Niplu Uponor cu mască
pentru racordarea armăturilor optionale ale instației. Se folosește 
împreună cu cutia terminală M6. Livrate împreună cu mască OD 70mm 
și garnitură. Montajul se face cu cheie reglabilă.

Cod Descriere

1034144 Niplu Uponor cu mască, 70mm,  1/2"x3/4" 1 buc

Membrană Uponor pentru cutia M6
montaj pe gipscarton, plăci din lemn sau similar. Se montează cu 
sculele destinate cutiei M6.

Cod Descriere

1042498 Membrană Uponor pentru cutia M6
fi xare pe gipscarton sau lemn 25 buc

Șină de montaj pentru cutia M6 Uponor
pentru montarea cutiei terminale M6, C/C 80mm.

Cod Descriere

1042499 Șină pentru cutia M6 Uponor
c/c 80 mm 50 buc

Scut de protecție 25mm
este din oțel. Se folosește pentru protecția țevii. Se montează în pereții 
construcțiilor ușoare. Poate fi  fi xat cu șuruburi sau cuie. Este inclus un 
inel pentru fi xarea tubului de protecție.

Cod Descriere

1044821 Scut de protecție 25mm
lungime 150 mm 10 buc

Cutii distribuitor Uponor anti-inundație

Cutie Uponor pentru distribuitor
pentru montajul distribuitoarelor Uponor, C/C 50mm. Etanșă conform 
Nordtest 129, RAL 9010.
Notă: Rama trebuie comandată separat!

Cod L [mm] Descriere

1033910 350 Cutie Uponor, etanșă
350x350x118 1 buc

1033918 550 Cutie Uponor, etanșă
550x500x118 1 buc

1033926 750 Cutie Uponor, etanșă
750x500x118 1 buc

EEI-RO-PEX-01.12 29



Sistem Uponor PE-Xa pentru alimentări cu apă şi încălzire cu radiatoare > Sistem Uponor anti-inundație

Cutii distribuitor Uponor anti-inundație

Ramă pentru cutia Uponor
pentru cutia de distribuitor Uponor când se construiește o nișa în 
perete. Culoarea este RAL 9010.

Cod L [mm] Descriere

1033914 400 Ramă pentru cutia etanșă Uponor
400x400x12 1 buc

1033922 550 Ramă pentru cutia etanșă Uponor
600x550x12 1 buc

1033929 550 Ramă pentru cutia etanșă Uponor
800x550x12 1 buc

Scule Uponor sistem anti-inundație

Instrument pentru montarea cutei M6
pentru montarea inelului în cutia M6.

Cod Descriere

1033969 Instrument pentru montarea cutei M6 1 buc

Cheie tubulară pentru strângere
pentru strângerea racodurilor în cutia distribuitorului.

Cod Descriere

1036572 Cheie tubulară pentru strângere
se poate fi xa pe bormașină electrică 1 buc

Freză pentru decupare
pentru fi xarea cutiei terminale M6.

Cod Descriere

1036574 Freză pentru decupare
folosită pentru montarea cutiei M6 1 buc

Suport drept Uponor pentru cutia M6

Cod Descriere

1042493 Suport drept Uponor pentru cutia M6
CC 150mm 1 buc
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pentru montarea pe plăci din gipscarton, lemn sau similar. Se 
montează cu sculele pentru cutia M6 combinate cu membrana pentru 
gipscarton.
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Scule Uponor sistem anti-inundație

Suport îngropat Uponor pentru cutia M6
pentru montarea cutiei terminale M6 pe structură din lemn cu un gol 
tehnologic  C/C 450-600.

Cod Descriere

1042495 Suport îngropat Uponor pentru cutia M6
CC 150mm 1 buc

Cod Descriere

1042497 Instrument montarea/demontarea cutei terminale M6 1 buc
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Instrument montarea/demontarea cutei terminale 
M6
pentru montarea/demontarea coturilor în cutia terminală M6. 
Adaptorul din plastic, negru, pentru demontarea membranelor este 
inclus.
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Cot de conexiune la radiator Uponor PE-Xa Q&E

Cot conexiune la radiator Uponor Q&E
este din ţeavă de cupru cromată 15 x 1 mm. 
Țevile pot fi  tăiate la dimensiunea dorită.
Legatura la radiator se poate face cu un racord cu compresie  3/4" E FI x 
15mm Cu (cod: 1013830 )

Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] L [mm] p [bar] Descriere U.A.

1023045 16 300 6+10 Cot conexiune la radiator Uponor Q&E
16 Q&E-15Cu mm, lungime 300mm 2 buc

1023046 20 300 6+10 Cot conexiune la radiator Uponor Q&E
20 Q&E-15Cu mm, lungime 300mm 2 buc

1023047 16 1100 6+10 Cot conexiune la radiator Uponor Q&E
16 Q&E-15Cu mm, lungime 1100mm 2 buc

Teu de conexiune la radiator Uponor PE-Xa Q&E

Teu de conexiune la radiator Uponor Q&E
este din ţeavă de cupru cromată 15 x 1 mm.
Țevile pot fi  tăiate la dimensiunea dorită.
Legatura la radiator se poate face cu un racord cu compresie  3/4" E FI x 
15mm Cu (cod: 1013830 )
Notă: inelele Q&E trebuie comandate separat !

Cod d [mm] L [mm] p [bar] Descriere U.A.

1023049 16 300 6+10 Teu de conexiune Uponor Q&E
16 Q&E-15Cu-16 Q&E, lungime 300 mm 2 buc

1023050 20 300 6+10 Teu de conexiune Uponor Q&E
20 Q&E-15Cu-20 Q&E, lungime 300 mm 2 buc

Racord Uponor cu compresie Eurocon

Racord Uponor cu compresie pentru Cu 15 mm
cu FI 3/4"E Eurocon, garnitură elastică. Pentru racordarea între ţeava de 
cupru cromat a cotului sau teului de conexiune la radiator la seturile de 
conectare sau robineţi ai radiatoarelor. 
Dimensiunea cheii de strângere este de 30 mm.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1013830 Cu 15 G3/4 Racord Uponor cu compresiune
3/4" FI x 15 Cu 10 buc

Niplu redus Uponor racordare la ventil radiator
pentru racordarea la radiator cu ventil de  1/2" FI a  racordului cu 
compresiune Cu 15x1 mm. Este din alamă cromată.

Cod FE [tol] FE1 [tol] Descriere U.A.

1013906 R1/2 R3/4 Niplu redus Uponor pentru radiator
1/2" FE - 3/4" FE eurocon 10 buc
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Racord Uponor cu compresie Eurocon

Racord Uponor cu compresie din alamă nichelată
racord cu compresie din alamă nichelată. Pentru racordarea ţevilor 
Uponor evalPE-X la distribuitoare. Filet interior 3/4" E eurocon conform 
DIN EN ISO 228-1.

Cod d [mm] FI [tol] DCh [mm] p [bar] Descriere U.A.

1057441 16 G 3/4 30 6 Racord Uponor cu compresie S5.0
16x1.8/2.0-3/4"E FI nichelat 10 buc

1057442 20 G 3/4 30 6 Racord Uponor cu compresie S5.0
20x1.9/2.0-3/4"E FI nichelat 10 buc

Distribuitoare Uponor din alamă

Distribuitor Uponor H din alamă cromată
distribuitoare complete pentru încălzirea cu radiatoare. Pot fi  utilizate 
pentru agent termic conform VDI 2035. Distribuitoarele sunt de tip 
bară din alamă, cu piuliţă 1" FI şi garnitură de etanşare iar în capăt este 
un dop cu racord fi letat 1/2" FE pentru a permite montarea ulterioară 
a unor piese de golire/umplere/aerisire pentru fi ecare distribuitor 
şi colector. În partea superioară sunt montate aerisitoare manuale. 
Circuitele pot fi  uşor identifi cate cu ajutorul pieselor din plastic de 
culori diferite pentru tur şi retur cu posibilitatea de etichetare a 
circuitelor pentru identifi carea încăperilor. Distanţa între ieşiri (c/c) este 
de 50 mm . Legătura la distribuitor se face cu racorduri cu compresie 
3/4" FE eurocon in conformitate cu DIN V 3838. Debitul maxim care 
poate fi  vehiculat prin distribuitor este de 3.5 m³/h (12 ieşiri).

Cod ieşiri [-] L [mm] Descriere U.A.

1012877 2 122 Distribuitor H Uponor, din alamă cromată
2 circuite 1 buc

1012878 3 172 Distribuitor H Uponor, din alamă
3 circuite 1 buc

1012879 4 222 Distribuitor H Uponor, din alamă
4 circuite 1 buc

1012880 5 272 Distribuitor H Uponor, din alamă
5 circuite 1 buc

1012881 6 322 Distribuitor H Uponor, din alamă
6 circuite 1 buc

1012882 7 372 Distribuitor H Uponor, din alamă
7 circuite 1 buc

1012883 8 422 Distribuitor H Uponor, din alamă
8 circuite 1 buc

1012884 9 472 Distribuitor H Uponor, din alamă
9 circuite 1 buc

1012885 10 522 Distribuitor H Uponor, din alamă
10 circuite 1 buc

1012886 11 572 Distribuitor H Uponor, din alamă
11 circuite 1 buc

1012887 12 622 Distribuitor H Uponor, din alamă
12 circuite 1 buc

Accesorii pentru distribuitoarele Uponor

Set robineți cu bilă Uponor - 1"-3/4" (IE)
este din alamă placată, etanşare plată cu garnitură, fi let 1" FE. Partea 
de racordare la sistem de alimentare 3/4" FI. Setul conţine doi robineti. 
Lungime: 60 mm

Cod FE [tol] FI [tol] Descriere U.A.

1012913 R 1 Rp 3/4 Robinet cu bilă Uponor 1"FE-3/4"FI 1 set
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Accesorii pentru distribuitoarele Uponor

Capac cu fi let 3/4" FI Eurocon
este din alamă cu 3/4"FI eurocon şi garnitură de etanşare. Pentru 
izolarea circuitelor nefolosite.

Cod FI [tol] Descriere U.A.

1014122 G 3/4 Capac cu fi let 3/4" Eurocon 10 buc
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Accesorii de racordare Uponor PE-Xa

Suport de ţeavă Uponor pentru radiator
este din plastic de culoare albă. Permite folosirea tubului copex 25/20 
mm, c/c min 40 mm plus o distanţă de 5 mm.
Pentru conectarea unui radiator sunt necesare 2 seturi (tur+retur).

Cod Descriere U.A.

1009008 Suport de ţeavă Uponor pentru radiator
tub copex 25/20 mm, min c/c 40 mm 10 set

Tub de protecţie pentru ţeavă Uponor

Cod Descriere U.A.

1023176 Tub de protecţie pentru ţeavă Uponor
lungime 200 mm 50 set

Piesă de trecere Uponor din plastic
este din plastic de culoare albă, se foloseşte împreună cu 1009008 şi 
1023176, înalţime 60 mm.

Cod Descriere U.A.

1023177 Piesă de trecere Uponor din plastic 50 buc

Curbă conductoare Uponor metalică

Cod d [mm] Descriere U.A.

1009004 16 Curbă conductoare Uponor
14-16 mm 50 buc

1009233 20 Curbă conductoare Uponor
20 mm 50 buc

1009006 25 Curbă conductoare Uponor
22-25 mm 20 buc

1001231 32 Curbă conductoare Uponor
32 mm 20 buc
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este din plastic de culoare albă, lungime 200 mm. Include şi 2 
capace pentru ţeavă dimensiunea 12,14 şi 16 mm (2 pentru fi ecare 
dimensiune)

este din oţel galvanizat, curbează ţeava în unghi de 90 grade. Se 
folosește la distribuitoare pentru menținerea poziției verticale a țevii 
până la turnare.
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Accesorii Uponor PE-Xa pentru fi xarea ţevii

Cârlig simpu de fi xare Uponor
pentru fi xarea ţevilor cu dimensiunea maximă de 32 mm montate în 
beton (se face o gaură de 8 mm).

Cod d [mm] L [mm] Descriere U.A.

1013137 - 32 60 Cârlig simplu de fi xare 6 cm 50 buc

1013138 - 32 80 Cârlig simplu de fi xare 8 cm 50 buc

Cârlig dublu de fi xare Uponor
pentru fi xarea ţevilor cu dimensiunea maximă de 32 mm montate în 
beton (se face o gaură de 8 mm).

Cod d [mm] L [mm] Descriere U.A.

1013139 - 32 60 Cârlig dublu de fi xare 6 cm 50 buc

1013140 - 32 80 Cârlig dublu de fi xare 8 cm 50 buc
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Cleşte Uponor pentru tăiat ţeava

Cleşte Uponor pentru tăiat ţeavă până la 32 mm
pentru ţevile Uponor.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1013719 - 32 Cleşte Uponor pentru ţeavă
până la dimensiunea 32 mm 1 buc

Cleşte Uponor pentru tăiat ţeava PE-X
pentru ţevile Uponor cu diametrul exterior de până la 25 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1001369 - 25 Cleşte Uponor pentru ţeavă
până la dimensiunea 25 mm 1 buc

Dispozitiv Uponor pentru tăiat ţeavă 25-63 mm
pentru ţevile Uponor cu diametrul exterior 25-63 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006634 25-63 Dispozitiv Uponor pentru tăiat ţeava
25-63 mm 1 buc

Trusă Uponor pentru debavurare ţeavă 63 - 110 mm
include accesorii de tăiat şi debavurat ţeava pentru dimensiuni între 
63-110 mm. Se livrează cu geantă.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014334 63-110 Trusă Uponor pentru debavurare
pentru dimensiuni 63-110 mm 1 buc
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Truse expandare Uponor PE-Xa Q&E /accesorii

Trusă de lărgire manuală Uponor Q&E
cutia conţine: cleşte, tub cu pastă grafi tată, instrucţiuni, şi capetele de 
expandare PN6+PN10 bar pentru dimensiunile 16 , 20 și 25 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1004064 Trusă de lărgire manuală Uponor Q&E
16/20/25 pentru PN10 3.2 şi PN6 5.0 1 buc

Trusă de lărgire Q&E M12 cu acumulator

Cod  [mm] p [bar] Descriere U.A.

1057166 14 6 Trusă de lărgire Uponor Q&E, acumulator
cu capete de expandare PN6  16/20/25 1 set

Capete de expandare Q&E - M12
Capete de expandare pentru fi tinguri S5 pentru trusa M12 (și M18 fără 
autorotirea capului).

Cod d [mm]  [mm] p [bar] Descriere U.A.

1057172 16 14 6+10 Cap de expandare Q&E M12
16x1.8/2.0/2.2 mm - încălzire+apă rece/caldă 1 buc

1057173 20 14 6 Cap de expandare Q&E M12
20x1.9/2.0 mm  - încălzire 1 buc

1057174 20 14 10 Cap de expandare Q&E M12
20x2.8 mm - apă rece/caldă 1 buc

1057175 25 14 6 Cap de expandare Q&E M12
25x2.3 mm - încălzire 1 buc

1057176 25 14 10 Cap de expandare Q&E M12
25x3.5 mm- apă rece/caldă 1 buc

1057177 32 14 6 Cap de expandare Q&E M12
32x2.9 mm - încălzire 1 buc

16/20/25

Trusă de lărgire cu acumulator pentru dimensiuni  până la 32 mm la 
încălzire și până la 25 mm la apă rece/caldă. Auto-rotire cu capetele de 
expandare M12. 
expandare completă < 10 secunde. 
greutate < 2.2 kg cu cap de expandare și baterie. 
Transmisie metalică și carcasă integrată metalică. 
Iluminare zonă de lucru cu LED-uri, afi șare nivel de încărcare, schimbare 
capete fără scule suplimentare.
Setul mai include: 2 baterii Li-ion de 1.5 Ah, încărcător 220 V, pastă 
grafi tată.
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Truse expandare Uponor PE-Xa Q&E /accesorii

Trusă de lărgire Q&E M18 cu acumulator

Cod  [mm] p [bar] Descriere U.A.

1057169 25 6 Trusă de lărgire Q&E M18 cu acumulator
cu capete de expandare 6 bar H20-H25-H32 1 set

Capete de expandare Q&E - M18
Capete de expandare pentru fi tinguri S5 pentru trusa M18

Cod d [mm]  [mm] p [bar] Descriere U.A.

1057178 20 25 6 Cap de expandare Q&E M18
H20x1.9/2.0 mm - încălzire 1 buc

1057179 20 25 10 Cap de expandare Q&E M18
H20x2.8 mm - apă rece/caldă 1 buc

1057180 25 25 6 Cap de expandare Q&E M18
H25x2.3 mm - încălzire 1 buc

1057181 25 25 10 Cap de expandare Q&E M18
H25x3.5 mm - apă rece/caldă 1 buc

1057182 32 25 6+10 Cap de expandare Q&E M18
H32x2.9/4.4 mm - încălzire + apă rece/caldă 1 buc

1057183 40 25 6 Cap de expandare Q&E M18
H40x3.7 mm - încălzire 1 buc

Trusă de lărgire Uponor Q&E cu acumulator
trusă cu acumulator pentru expandare Q&E până la dimensiunea 40 
mm. Livrată în cutie fără capete de expandare. Cutia conţine: Pistol 
de expandare, tub cu pastă grafi tată, 2 acumulatori, încărcator pentru 
acumulator şi instrucţiuni de folosire.

Cod TA [V] Descriere U.A.

1046740 14.4 Trusă de lărgire Uponor Q&E, acumulator
până la dim 40 mm 1 set

Trusă de lărgire cu acumulator pentru dimensiuni până la 40 mm la 
încălzire și până la 32 mm la apă rece/caldă. Auto-rotire cu capetele de 
expandare M18. 
expandare completă < 10 secunde. 
greutate < 2.2 kg cu cap de expandare și baterie. 
Transmisie metalică și carcasă integrată metalică.
 Iluminare zonă de lucru cu LED-uri, afi șare nivel de încărcare, 
schimbare capete fără scule suplimentare.
 Setul include: 2 baterii Li-ion de 1.5 Ah, încărcător 220 V, pastă 
grafi tată.
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Truse expandare Uponor PE-Xa Q&E /accesorii

Acumulator Uponor Q&E
pentru trusa 1046740

Cod Descriere U.A.

1046738 Acumulator Uponor Li-Ion 14,4V 2,5 Ah
pentru  trusa 1046740 1 buc

Încărcător rapid acumulator Uponor Q&E
pentru produsul 1046740

Cod TA [V] Descriere U.A.

1046739 230 Încărcător rapid acumulator Uponor Q&E
pentru produsul 1046740 1 buc

Trusă de lărgire hidraulică Uponor Q&E 230 V
set complet în cutie din plastic care conţine: trusă de expandat electro-
hidraulică cu pistol, tub cu pastă grafi tată, ulei şi instrucţiuni.

Cod Descriere U.A.

1004043 Trusă hidraulică de lărgire Uponor 230 V
cu pistol 40 mm, fără capete 1 buc

1004042 Trusă hidraulică de lărgire Uponor 230 V
cu pistol 63 mm, fără capete 1 buc

Pistol hidraulic Uponor Q&E
pentru trusă hidraulică cod 1004042

Cod Descriere U.A.

1004041 Pistol hidraulic Uponor Q&E, fără capete
pâna la dimensiunea 40 mm 1 buc

1004034 Pistol hidraulic Uponor Q&E, fără capete
pâna la dimensiunea 63 mm 1 buc
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Truse expandare Uponor PE-Xa Q&E /accesorii

Cap de expandare Q&E S3.2
pentru ţevile seria 3.2 şi fi tingurile seria 5.0. Toate capetele de 
expandare fără marcajul "H" se folosesc cu trusa manuală și trusa cu 
acumulator. Toate capetele de expandare cu marcajul "H" sunt pentru 
trusa cu acumulator și trusa electrică.

Cod d [mm] s [mm] Tip [-] Descriere U.A.

1004059 16 2.2 16x2.2 Cap de expandare Q&E S3.2 16x2.2 1 buc

1004060 20 2.8 20x2.8 Cap de expandare Q&E S3.2 20x2.8 1 buc

1004062 20 2.8 H 20x2.8 Cap de expandare Q&E S3.2 H 20x2.8 1 buc

1004061 25 3.5 25x3.5 Cap de expandare Q&E S3.2 25x3.5 1 buc

1004063 25 3.5 H 25x3.5 Cap de expandare Q&E S3.2 H 25x3.5 1 buc

1042755 32 4.4 Cap de expandare Q&E S3.2 H32x4.4 1 buc

Cap de expandare Uponor
pentru ţevile seria 5.0 şi fi tingurile seria 5.0.  Toate capetele de 
expandare fără marcajul "H" se folosesc cu trusa manuală și trusa cu 
acumulator. Toate capetele de expandare cu marcajul "H" sunt pentru 
trusa cu acumulator și trusa electrică.

Cod d [mm] s [mm] Tip [-] Descriere U.A.

1001372 16 2.0 16x2 Cap de expandare Uponor 16 1 buc

1001373 20 2.0 20x2 Cap de expandare Uponor 20 1 buc

1004030 20 2.0 Cap de expandare Uponor H 20
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

1001374 25 2.3 25x2.3 Cap de expandare Uponor 25 1 buc

1001376 25 2.3 H 25x2.3 Cap de expandare Uponor H 25
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

1004006 32 2.9 32x2.9 Cap de expandare Uponor 32 1 buc

1001378 32 2.9 Cap de expandare Uponor H 32
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

1004033 40 3.7 H 40x3.7 Cap de expandare Uponor H 40
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

1004036 50 4.6 H 50x4.6 Cap de expandare Uponor H 50
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

1004038 63 5.8 H 63x5.8 Cap de expandare Uponor H 63
pentru trusă hidraulică/acumulator Q&E 1 buc

Pastă grafi tată pentru capetele de expandare Q&E
pentru trusele Uponor Q&E. 20 de tuburi fi ecare având 30g.

Cod Descriere U.A.

1008334 Pastă grafi tată 20 buc

Adaptor Uponor cu autorotire 16-32 mm
pentru rotirea automată a capului de expandare Uponor Q&E.

Cod Descriere U.A.

1038188 Adaptor Uponor cu autorotire 16-32 mm 1 buc

H 32x4.4 DC

H 20x2.0/1.9

H 32x2.9 GC
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1001201 m 6
1001202 m 6
1001203 m 6
1001206 m 6
1001220 m 7
1001231 buc 35
1001235 buc 11
1001240 buc 11
1001245 buc 12
1001250 buc 13
1001337 buc 21
1001338 set 20
1001369 buc 37
1001372 buc 41
1001373 buc 41
1001374 buc 41
1001376 buc 41
1001378 buc 41
1001420 buc 14
1001422 buc 14
1001424 buc 14
1001426 buc 14
1001428 buc 14
1004006 buc 41
1004030 buc 41
1004033 buc 41
1004034 buc 40
1004036 buc 41
1004038 buc 41
1004041 buc 40
1004042 buc 40
1004043 buc 40
1004059 buc 41
1004060 buc 41
1004061 buc 41
1004062 buc 41
1004063 buc 41
1004064 buc 38
1006634 buc 37
1008334 buc 41
1008388 m 7
1008407 m 6
1008424 m 6
1008497 buc 21
1008661 buc 10
1008662 buc 10
1008663 buc 10
1008664 buc 10
1008665 buc 10
1008666 buc 11
1008667 buc 11
1008668 buc 11
1008669 buc 11
1008671 buc 11
1008673 buc 11

Item no. unit Page

1008674 buc 11
1008675 buc 11
1008676 buc 11
1008678 buc 11
1008679 buc 12
1008680 buc 12
1008681 buc 12
1008683 buc 12
1008684 buc 13
1008685 buc 13
1008686 buc 13
1008688 buc 13
1008689 buc 14
1008690 buc 14
1008691 buc 14
1008694 buc 14
1008695 buc 14
1008696 buc 14
1008697 buc 14
1008699 buc 14
1008700 buc 14
1008701 buc 14
1008702 buc 14
1008703 buc 14
1008704 buc 14
1008707 buc 14
1008708 buc 14
1008709 buc 14
1008710 buc 14
1008711 buc 14
1008712 buc 14
1008713 buc 14
1008714 buc 15
1008715 buc 15
1008718 buc 15
1008719 buc 15
1008730 buc 16
1008732 buc 16
1008845 buc 23
1008846 buc 23
1008866 buc 16
1008867 buc 16
1008932 buc 11
1008939 m 7
1008940 m 7
1008941 m 7
1008979 m 7
1008980 m 7
1008981 m 7
1008982 m 7
1008983 m 7
1008984 m 7
1008993 m 6
1008994 m 6
1008995 m 6

Item no. unit Page

1009004 buc 35
1009006 buc 35
1009008 set 35
1009014 buc 28
1009015 buc 28
1009016 buc 28
1009017 buc 28
1009233 buc 35
1012858 m 8
1012859 m 8
1012860 m 8
1012862 m 8
1012863 m 8
1012864 m 8
1012866 m 8
1012867 m 8
1012869 m 8
1012872 m 8
1012877 buc 33
1012878 buc 33
1012879 buc 33
1012880 buc 33
1012881 buc 33
1012882 buc 33
1012883 buc 33
1012884 buc 33
1012885 buc 33
1012886 buc 33
1012887 buc 33
1012913 set 33
1013137 buc 36
1013138 buc 36
1013139 buc 36
1013140 buc 36
1013719 buc 37
1013830 buc 32
1013906 buc 32
1014121 buc 21
1014122 buc 34
1014334 buc 37
1022290 buc 16
1022518 m 7
1022682 m 6
1022689 m 7
1023009 buc 16
1023010 buc 16
1023011 buc 16
1023012 buc 16
1023013 buc 16
1023014 buc 17
1023015 buc 17
1023016 buc 17
1023017 buc 17
1023018 buc 17
1023019 buc 17
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1023020 buc 17
1023021 buc 17
1023022 buc 17
1023023 buc 17
1023024 buc 17
1023025 buc 17
1023026 buc 17
1023027 buc 20
1023028 buc 20
1023029 buc 20
1023034 buc 22
1023035 buc 22
1023037 buc 22
1023045 buc 32
1023046 buc 32
1023047 buc 32
1023049 buc 32
1023050 buc 32
1023122 m 6
1023123 m 6
1023127 m 8
1023161 buc 18
1023162 buc 18
1023163 buc 18
1023176 set 35
1023177 buc 35
1028154 buc 23
1033435 buc 16
1033437 buc 16
1033438 buc 16
1033864 m 6
1033865 m 6
1033866 m 6
1033867 m 6
1033910 buc 29
1033914 buc 30
1033918 buc 29
1033922 buc 30
1033926 buc 29
1033929 buc 30
1033969 buc 30
1033997 buc 28
1034087 buc 28
1034088 buc 28
1034090 buc 28
1034092 buc 28
1034093 buc 28
1034135 buc 28
1034143 buc 28
1034144 buc 29
1036572 buc 30
1036574 buc 30
1038021 buc 10
1038022 buc 10
1038023 buc 10

Item no. unit Page

1038024 buc 10
1038025 buc 10
1038037 buc 12
1038038 buc 12
1038039 buc 12
1038040 buc 12
1038188 buc 41
1038419 buc 18
1038420 buc 18
1038421 buc 18
1040149 buc 23
1042149 m 7
1042154 m 7
1042329 buc 10
1042330 buc 10
1042331 buc 10
1042332 buc 10
1042333 buc 10
1042334 buc 12
1042335 buc 12
1042336 buc 12
1042337 buc 12
1042338 buc 13
1042339 buc 13
1042340 buc 13
1042341 buc 13
1042342 buc 22
1042343 buc 22
1042386 buc 9
1042387 buc 9
1042388 buc 9
1042493 buc 30
1042495 buc 31
1042497 buc 31
1042498 buc 29
1042499 buc 29
1042755 buc 41
1042834 buc 9
1042835 buc 9
1042836 buc 9
1042838 buc 9
1042839 buc 9
1042840 buc 9
1042858 buc 12
1042859 buc 12
1042860 buc 13
1042861 buc 13
1042862 buc 14
1042863 buc 14
1042864 buc 14
1042865 buc 11
1042866 buc 11
1042867 buc 11
1042868 buc 14
1042869 buc 14

Item no. unit Page

1042870 buc 14
1042871 buc 14
1042872 buc 14
1042873 buc 14
1042874 buc 14
1042875 buc 14
1042876 buc 14
1042877 buc 11
1042878 buc 11
1042879 buc 11
1044821 buc 29
1044993 buc 9
1045451 set 20
1045464 buc 9
1045489 buc 9
1045490 buc 9
1046738 buc 40
1046739 buc 40
1046740 set 39
1047014 buc 19
1047015 buc 19
1047016 buc 19
1047018 buc 19
1047019 buc 19
1047020 buc 19
1047021 buc 16
1047022 buc 16
1047023 buc 16
1047024 buc 16
1047026 buc 16
1047201 buc 18
1047610 m 7
1047611 m 7
1047824 m 26
1047830 m 26
1047835 m 26
1047836 m 26
1047862 buc 16
1047863 buc 16
1047864 buc 16
1047866 buc 16
1047867 buc 16
1047885 buc 18
1047886 buc 18
1047888 buc 18
1047932 buc 23
1047933 buc 23
1047935 buc 23
1047945 buc 22
1047997 buc 26
1047998 buc 26
1047999 buc 26
1048000 buc 26
1048001 buc 26
1048002 buc 26
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1048003 buc 26
1048004 buc 26
1048005 buc 27
1048006 buc 27
1048007 buc 27
1048096 buc 27
1048097 buc 27
1048520 buc 20
1048521 buc 20
1048522 buc 20
1048622 buc 24
1057166 set 38
1057169 set 39
1057172 buc 38
1057173 buc 38
1057174 buc 38
1057175 buc 38
1057176 buc 38
1057177 buc 38
1057178 buc 39
1057179 buc 39
1057180 buc 39
1057181 buc 39
1057182 buc 39
1057183 buc 39
1057441 buc 33
1057442 buc 33
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Uponor - construim parteneriate cu specialiştii

Uponor este lider în Europa şi America de Nord în furnizarea soluţiilor 
pentru instalaţiile de încălzire şi răcire atât în domeniul rezidenţial cât 
şi cel
industrial. În acelaţi timp Uponor este important furnizor de sisteme 
pentru infrastructura din Europa.
Cele mai importante domenii de aplicaţie ale Uponor sunt: încălziri 
radiante, alimentări cu apă şi soluţii de infrastructură.
Grupul Uponor este listat la bursa de valori din Helsinki, Finlanda

Uponor. Simply more.

Uponor România SRL
str. Reînvierii nr. 3-5
021121 Bucureşti
Romania
T  004 031 8053391, 8053392
F  004 031 8053395
E  info-ro@uponor.com
W  www.uponor.ro


