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Abrevieri

culoare [-] culoare
d [mm] diametru
d1 [mm] diametru 1
d2 [mm] diametru 2
DN [mm] diametrul nominal
FE [tol] fi let exterior
FE1 [tol] fi let exterior 1
FI [tol] fi let interior
FI m [-] fi let interior (metric)
gabarit [mm] gabarit
h [mm] înaltime
h1 [mm] înaltime 1
h2 [mm] înaltime 2
ieşiri [-] număr de ieşiri
l [mm] lătime
L [m] lungime în metri
L [mm] lungime
l1 [mm] lungime 1
s [mm] grosimea peretelui
s1 [mm] grosimea peretelui 1
TA [V] tensiune de alimentare
Tip [-] Tip
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Simbol U.A. Descriere
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Ţeavă Uponor multistrat

Ţeavă Uponor multistrat în colaci

Cod d [mm] s [mm] L [m] Descriere U.A.

1013378 16 2.0 100 Ţeavă Uponor multistrat 16x2.0
în colac de 100 m 100 m

1013372 16 2.0 200 Ţeavă Uponor multistrat 16x2.0
în colac de 200 m 200 m

1013380 16 2.0 500 Ţeavă Uponor multistrat 16x2.0
în colac de 500 m 500 m

1030549 20 2.25 100 Ţeavă Uponor multistrat 20x2.25
în colac de 100 m 100 m

1013392 20 2.25 200 Ţeavă Uponor multistrat 20x2.25
în colac de 200 m 200 m

1030550 25 2.5 50 Ţeavă Uponor multistrat 25x2.5
în colac de 50 m 50 m

1013400 25 2.5 100 Ţeavă Uponor multistrat 25x2.5
în colac de 100 m 100 m

1030551 32 3.0 50 Ţeavă Uponor multistrat 32x3.0
în colac de 50 m 50 m

Ţeavă Uponor multistrat în bară
ţeavă multistrat (PE-RT - adeziv - folie aluminiu - adeziv - PE-RT) folia 
de aluminiu este  sudată longitudinal, cu barieră împotriva difuziei de 
oxigen, pentru instalaţiile de încălzire/răcire radiantă, cu radiatoare 
şi ventiloconvectori. Rezistenţa la foc conform DIN 4102 clasa B2. 
Alimentări cu apă: temperatura de lucru între 0 - 70°C la o presiune  
permanentă de lucru de 10 bar. Timpul maxim este de 100 ore (din 
durata de viață a țevii) la temperatura maximă de 95°C în caz de avarie.
Încălzire: temperatura maximă de lucru 80°C la o presiune  maximă 
permanentă de lucru de 10 bar. Timpul maxim este de 150 ore (din 
durata de funcționare pe timp de 1an) la temperatura maximă de 95°C 
în caz de avarie.

Cod d [mm] s [mm] L [m] Descriere U.A.

1013432 16 2.0 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 16x2.0
în bară de 5 m 125 m

1013438 20 2.25 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 20x2.25
în bară de 5 m 85 m

1013442 25 2.5 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 25x2.5
în bară de 5 m 50 m

1013444 32 3.0 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 32x3.0
în bară de 5 m 30 m

1013446 40 4.0 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 40x4.0
în bară de 5 m 20 m

1013449 50 4.5 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 50x4.5
în bară de 5 m 20 m

1013451 63 6.0 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 63x6.0
în bară de 5 m 15 m

1013453 75 7.5 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 75x7.5
în bară de 5 m 5 m

1013455 90 8.5 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 90x8.5
în bară de 5 m 5 m

1013457 110 10.0 5 Ţeavă Uponor Unipipe multistrat 110x10.0
în bară de 5 m 5 m

Ţeavă Uponor multistrat preizolată S 4 mm
ţeavă multistrat cu un strat de izolaţie de culoare albastră. Livrată 
în colaci. Izolaţia este realizată din spumă poliuretanică cu celule 
închise amplasată concetric în jurul ţevii. Izolaţia are o grosime de 4 
mm şi un coefi cient de conductivitate termică de 0,40. Izolaţia este în 
conformitate cu DIN 4102, clasa B2 de rezistenţă la foc. Având grosimea 
de 4 mm satisface cerinţele de izolare pentru conductele de apă rece 
şi DIN 1988/2 referitor la cerinţele pentru instalaţiile de încălzire. Se 
recomandă utilizarea unui strat fonoizolator.

Cod d [mm] s [mm] s1 [mm] culoare [-] L [m] Descriere U.A.

1013623 16 2.0 4.0 albastru 100 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 4 mm
16x2.0 100 m

1013624 20 2.25 4.0 albastru 100 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 4 mm
20x2.25 100 m
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ţeavă multistrat (PE-RT - adeziv - folie aluminiu - adeziv - PE-RT) folia 
de aluminiu este suprapusă şi sudată longitudinal, cu barieră împotriva 
difuziei de oxigen, pentru instalaţiile de încălzire/răcire radiantă, cu 
radiatoare şi ventiloconvectori. Rezistenţa la foc conform DIN 4102 
clasa B2. Alimentări cu apă: temperatura de lucru între 0 - 70°C la o 
presiune  permanentă de lucru de 10 bar. Timpul maxim este de 100 
ore (din durata de viață a țevii) la temperatura maximă de 95°C în caz 
de avarie. 
Încălzire: temperatura maximă de lucru 80°C la o presiune  maximă 
permanentă de lucru de 10 bar. Timpul maxim este de 150 ore (din 
durata de funcționare pe timp de 1an) la temperatura maximă de 95°C 
în caz de avarie.
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Ţeavă Uponor multistrat

Ţeavă Uponor multistrat preizolată 6 mm
ţeavă multistrat cu un strat de izolaţie de culoare albastră. Livrată 
în colaci. Izolaţia este realizată din spumă  de polietilenă cu celule 
închise amplasată concetric în jurul ţevii. Izolaţia are o grosime de 6 
mm şi un coefi cient de conductivitate termică de 0,40. Izolaţia este în 
conformitate cu DIN 4102, clasa B2 de rezistenţă la foc. Având grosimea 
de 6 mm satisface cerinţele de izolare pentru conductele de apă rece 
şi DIN 1988/2 referitor la cerinţele pentru instalaţiile de încălzire. Se 
recomandă utilizarea unui strat fonoizolator.

Cod d [mm] s [mm] s1 [mm] culoare [-] L [m] Descriere U.A.

1013578 16 2.0 6.0 albastru 50 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 6 mm
16x2.0 50 m

Ţeavă Uponor multistrat preizolată S 9 mm
ţeavă multistrat cu un strat de izolaţie de culoare albastră. Livrată 
în colaci. Izolaţia este realizată din spumă  de polietilenă cu celule 
închise amplasată concetric în jurul ţevii. Izolaţia are o grosime de 9 
mm si un coefi cient de conductivitate termică de 0,40. Izolaţia este în 
conformitate cu DIN 4102, clasa B2 de rezistenţă la foc. Având grosimea 
de 9 mm satisface cerinţele de izolare pentru conductele de apă rece 
si DIN 1988/2 referitor la cerinţele pentru instalaţiile de încălzire. Se 
recomandă utilizarea unui strat fonoizolator.

Cod d [mm] s [mm] s1 [mm] culoare [-] L [m] Descriere U.A.

1013625 16 2.0 9.0 albastru 75 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 9 mm
16x2.0 75 m

1013626 20 2.25 9.0 albastru 75 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 9 mm
20x2.25 75 m

1013627 25 2.5 9.0 albastru 50 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 9 mm
25x2.5 50 m

Ţeavă Uponor multistrat preizolată S 13 mm
ţeavă multistrat cu un strat de izolaţie de culoare albastră. Livrată 
în colaci. Izolaţia este realizată din spumă  de polietilenă cu celule 
închise amplasată concetric în jurul ţevii. Izolaţia are o grosime de 13 
mm si un coefi cient de conductivitate termică de 0,40. Izolaţia este în 
conformitate cu DIN 4102, clasa B2 de rezistenţă la foc. Având grosimea 
de 13 mm satisface cerinţele de izolare pentru conductele de apă rece 
si DIN 1988/2 referitor la cerinţele pentru instalaţiile de încălzire. Se 
recomandă utilizarea unui strat fonoizolator.

Cod d [mm] s [mm] s1 [mm] culoare [-] L [m] Descriere U.A.

1013628 16 2.0 13.0 albastru 75 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 13mm
16x2.0 75 m

1013629 20 2.25 13.0 albastru 75 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 13mm
20x2.25 75 m

1013630 25 2.5 13.0 albastru 50 Ţeavă Uponor multistrat preizolată 13mm
25x2.5 50 m
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Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Tub de protecție Uponor

Tub de protecție Uponor

Tub de protecţie Uponor
tub de protecţie, gofrat, cu rezistenţă la foc conform DIN EN 13501-1 
clasa B2.
Se livrează în colaci.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] culoare [-] Descriere U.A.

1012858 25/20 16 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012862 28/23 18 20 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012866 35/29 25 roşu Tub de protecţie Uponor roşu 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012859 25/20 16 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012863 28/23 18 20 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012867 35/29 25 albastru Tub de protecţie Uponor albastru 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012860 25/20 16 negru Tub de protecţie Uponor negru 25/20
pentru ţeavă 16 mm, colac 50 m 50 m

1012864 28/23 18 20 negru Tub de protecţie Uponor negru 28/23
pentru ţeavă 20 mm, colac 50 m 50 m

1012869 35/29 25 negru Tub de protecţie Uponor negru 35/29
pentru ţeavă 25 mm, colac 50 m 50 m

1012872 43/36 32 negru Tub de protecţie Uponor negru 43/36
pentru ţeavă 32 mm, colac 25 m 25 m
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Cot Uponor PPSU

Cot Uponor PPSU cu sertizare, 90˚
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1022714 16 Cot Uponor cu sertizare PPSU 16-16 10 buc

1022715 20 Cot Uponor cu sertizare PPSU 20-20 10 buc

1022716 25 Cot Uponor cu sertizare PPSU 25-25 5 buc

1022717 32 Cot Uponor cu sertizare PPSU 32-32 5 buc

Cot Uponor PPSU cu sertizare, 90˚
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046386 40 Cot Uponor cu sertizare PPSU 40-40 5 buc

1046387 50 Cot Uponor cu sertizare PPSU 50-50 3 buc

Cot Uponor PPSU cu sertizare, 45˚
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046388 40 Cot Uponor cu sertizare PPSU 40-40, 45° 5 buc

1046389 50 Cot Uponor cu sertizare PPSU 50-50, 45° 3 buc
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Teu Uponor PPSU

Teu egal Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1022718 16 Teu Uponor cu sertizare PPSU 16-16-16 10 buc

1022719 20 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-20-20 10 buc

1022720 25 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-20-20 5 buc

1022721 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 32-32-32 5 buc

Teu egal Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046390 40 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-40-40 5 buc

1046391 50 Teu Uponor cu sertizare PPSU 50-50-50 3 buc

Teu redus Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1022722 16 20 16 Teu Uponor cu sertizare PPSU 16-20-16 10 buc

1022723 20 16 16 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-16-16 10 buc

1022724 20 16 20 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-16-20 10 buc

1022725 20 20 16 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-20-16 10 buc

1022726 20 25 20 Teu Uponor cu sertizare PPSU 20-25-20 10 buc

1022727 25 16 16 Teu Uponor cu sertizare PPSU 25-16-16 5 buc

1022728 25 16 20 Teu Uponor cu sertizare PPSU 25-16-20 5 buc

1022729 25 16 25 Teu Uponor cu sertizare PPSU 25-16-25 5 buc

1022730 25 20 20 Teu Uponor cu sertizare PPSU 25-20-20 5 buc

1022731 25 20 25 Teu Uponor cu sertizare PPSU 25-20-25 5 buc

1022732 32 16 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 32-16-32 5 buc

1022733 32 20 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 32-20-32 5 buc

1022734 32 25 25 Teu Uponor cu sertizare PPSU 32-25-25 5 buc

1022735 32 25 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 32-25-32 5 buc
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Teu Uponor PPSU

Teu redus Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1046392 40 20 40 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-20-40 5 buc

1046393 40 25 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-25-32 5 buc

1046394 40 25 40 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-25-40 5 buc

1046395 40 32 32 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-32-32 5 buc

1046396 40 32 40 Teu Uponor cu sertizare PPSU 40-32-40 5 buc

1046397 50 25 40 Teu Uponor cu sertizare PPSU 50-25-40 3 buc

1046398 50 25 50 Teu Uponor cu sertizare PPSU 50-25-50 3 buc

1046399 50 32 50 Teu Uponor cu sertizare PPSU 50-32-50 3 buc

1046400 50 40 50 Teu Uponor cu sertizare PPSU 50-40-50 3 buc

Niplu Uponor PPSU

Niplu egal Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1022736 16 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 16-16 10 buc

1022737 20 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 20-20 10 buc

1022738 25 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 25-25 5 buc

1022739 32 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 32-32 5 buc

Niplu egal Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046401 40 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 40-40 5 buc

1046402 50 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 50-50 3 buc

EEI-RO-MLC-01.12 11



Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Fitinguri Uponor multistrat cu sertizare din PPSU, 16-32 mm

Niplu Uponor PPSU

Niplu redus Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] d1 [mm] Descriere U.A.

1022740 20 16 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 20-16 10 buc

1022741 25 16 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 25-16 5 buc

1022742 25 20 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 25-20 5 buc

1022743 32 25 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 32-25 5 buc

Niplu redus Uponor cu sertizare, PPSU
este din material plastic polifenilsulfon, având inel de sertizare fi x din 
oţel inoxidabil.

Cod d [mm] d1 [mm] Descriere U.A.

1046403 40 25 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 40-25 5 buc

1046404 40 32 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 40-32 5 buc

1046405 50 32 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 50-32 3 buc

1046406 50 40 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 50-40 3 buc
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Racord Uponor din alamă

Racord Uponor cu sertizare şi cu fi let exterior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1014525 16 R 1/2 Racord Uponor cu sertizare FE 16-1/2" 10 buc

1014534 16 R 3/4 Racord Uponor cu sertizare FE 16-3/4" 10 buc

1014561 20 R 1/2 Racord Uponor cu sertizare FE 20-1/2" 10 buc

1014564 20 R 3/4 Racord Uponor cu sertizare FE 20-3/4" 10 buc

1014567 20 R 1 Racord Uponor cu sertizare FE 20-1" 10 buc

1014589 25 R 3/4 Racord Uponor cu sertizare FE 25-3/4" 5 buc

1014592 25 R 1 Racord Uponor cu sertizare FE 25-1" 5 buc

1014610 32 R 1 Racord Uponor cu sertizare FE 32-1" 5 buc

1014613 32 R 11/4 Racord Uponor cu sertizare FE 32-11/4" 5 buc

Racord Uponor cu sertizare şi cu fi let interior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1014536 16 Rp 1/2 Racord Uponor cu sertizare FI 16-1/2" 10 buc

1014574 20 Rp 1/2 Racord Uponor cu sertizare FI 20-1/2" 10 buc

1014577 20 Rp 3/4 Racord Uponor cu sertizare FI 20-3/4" 10 buc

1014580 20 Rp 1 Racord Uponor cu sertizare FI 20-1" 10 buc

1014599 25 Rp 3/4 Racord Uponor cu sertizare FI 25-3/4" 5 buc

1014602 25 Rp 1 Racord Uponor cu sertizare FI 25-1" 5 buc

1014618 32 Rp 1 Racord Uponor cu sertizare FI 32-1" 5 buc

1014621 32 Rp 11/4 Racord Uponor cu sertizare FI 32-11/4" 5 buc

Racord Uponor cu sertizare şi cu fi let exterior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1046901 40 R 11/4 Racord Uponor cu sertizare FE 40-11/4" 5 buc

1046902 40 R 11/2 Racord Uponor cu sertizare FE 40-11/2" 5 buc

1046905 50 R 11/2 Racord Uponor cu sertizare FE 50-11/2" 3 buc

1046906 50 R 2 Racord Uponor cu sertizare FE 50-2" 3 buc

Racord Uponor cu sertizare şi cu fi let interior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1046903 40 Rp 11/4 Racord Uponor cu sertizare FI 40-11/4" 5 buc

1046904 40 Rp 11/2 Racord Uponor cu sertizare FI 40-11/2" 5 buc

1046907 50 Rp 11/2 Racord Uponor cu sertizare FI 50-11/2" 3 buc
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Cot Uponor din alamă

Cot Uponor cu sertizare, 90°
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014679 16 Cot Uponor cu sertizare,90°, 16-16 10 buc

1014724 20 Cot Uponor cu sertizare,90°, 20-20 10 buc

1014746 25 Cot Uponor cu sertizare,90°, 25-25 5 buc

1014765 32 Cot Uponor cu sertizare,90°, 32-32 5 buc

Cot Uponor cu sertizare, 90°, cu fi let exterior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul  este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1014686 16 R 1/2 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 16-1/2" 10 buc

1014729 20 R 1/2 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 20-1/2" 10 buc

1014732 20 R 3/4 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 20-3/4" 10 buc

1014751 25 R 3/4 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 25-3/4" 5 buc

1014755 25 R 1 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 25-1" 5 buc

1014770 32 R 1 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 32-1" 5 buc

Cot Uponor cu sertizare, 90°, cu fi let interior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul  este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1014692 16 Rp 1/2 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 16-1/2" 10 buc

1014736 20 Rp 1/2 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 20-1/2" 10 buc

1014739 20 Rp 3/4 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 20-3/4" 10 buc

1014757 25 Rp 3/4 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 25-3/4" 5 buc

1014761 25 Rp 1 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 25-1" 5 buc

1014774 32 Rp 1 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 32-1" 5 buc
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Cot Uponor din alamă

Cot Uponor cu sertizare, 45°
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014812 25 Cot Uponor cu sertizare,45°, 25-25 5 buc

1014825 32 Cot Uponor cu sertizare,45°, 32-32 5 buc

Cot Uponor cu sertizare, 90°
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046908 40 Cot Uponor cu sertizare, 90°, 40-40 5 buc

1046911 50 Cot Uponor cu sertizare, 90°, 50-50 3 buc

Cot Uponor cu sertizare, 90°, cu fi let exterior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul  este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1046909 40 R 11/4 Cot Uponor cu sertizare, 90°
cu FE 40-1 1/4" 5 buc

Cot Uponor cu sertizare, 90°, cu fi let interior
este din alamă placată, cu inel de sertizare fi x. Filetul  este conform DIN 
EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1046910 40 Rp 11/2 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 40-1 1/2" 5 buc

1046912 50 Rp 11/2 Cot Uponor cu sertizare,90°
cu FI 50-1 1/2" 3 buc
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Cot Uponor din alamă

Cot Uponor cu sertizare, 45°
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046913 40 Cot Uponor cu sertizare,45°, 40-40 5 buc

1046914 50 Cot Uponor cu sertizare,45°, 50-50 3 buc

Niplu Uponor din alamă

Niplu Uponor cu sertizare
pentru racordarea ţevilor Uponor multistrat, este din alamă placată cu 
inele de sertizare fi xe, inel opritor, indicator de presare colorat conform 
dimensiunii.
Sertizarea se poate face fără debavurare.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1015164 16 Niplu Uponor cu sertizare 16-16 10 buc

1015187 20 Niplu Uponor cu sertizare 20-20 10 buc

1015205 25 Niplu Uponor cu sertizare 25-25 5 buc

1015219 32 Niplu Uponor cu sertizare 32-32 5 buc

Niplu redus Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe.

Cod d [mm] d1 [mm] Descriere U.A.

1015179 20 16 Niplu redus Uponor cu sertizare 20-16 10 buc

1015194 25 16 Niplu redus Uponor cu sertizare 25-16 5 buc

1015202 25 20 Niplu redus Uponor cu sertizare 25-20 5 buc

1015215 32 20 Niplu redus Uponor cu sertizare 32-20 5 buc

1015217 32 25 Niplu redus Uponor cu sertizare 32-25 5 buc

Niplu redus Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe, opritor, cod de culoare 
și sigur la test de presiune.

Cod d [mm] d1 [mm] Descriere U.A.

1046930 40 25 Niplu redus Uponor cu sertizare 40-25 5 buc

1046931 40 32 Niplu redus Uponor cu sertizare 40-32 5 buc

1046933 50 32 Niplu redus Uponor cu sertizare 50-32 3 buc

1046934 50 40 Niplu redus Uponor cu sertizare 50-40 3 buc

EEI-RO-MLC-01.1216



Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Fitinguri Uponor multistrat cu sertizare din alamă, 16-50 mm

Niplu Uponor din alamă

Niplu egal Uponor multistrat
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe, opritor, cod de culoare 
și sigur la test de presiune.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046932 40 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 40-40 5 buc

1046935 50 Niplu Uponor cu sertizare PPSU 50-50 3 buc

Teu Uponor din alamă

Teu egal Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014918 16 Teu Uponor cu sertizare 16-16-16 10 buc

1014976 20 Teu Uponor cu sertizare 20-20-20 10 buc

1015028 25 Teu Uponor cu sertizare 25-25-25 5 buc

1015073 32 Teu Uponor cu sertizare 32-32-32 5 buc

Teu redus Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1014923 16 20 16 Teu Uponor cu sertizare 16-20-16 10 buc

1014957 20 16 16 Teu Uponor cu sertizare 20-16-16 10 buc

1014961 20 16 20 Teu Uponor cu sertizare 20-16-20 10 buc

1014970 20 20 16 Teu Uponor cu sertizare 20-20-16 10 buc

1014981 20 25 16 Teu Uponor cu sertizare 20-25-16 10 buc

1014983 20 25 20 Teu Uponor cu sertizare 20-25-20 10 buc

1014996 25 16 16 Teu Uponor cu sertizare 25-16-16 5 buc

1015000 25 16 20 Teu Uponor cu sertizare 25-16-20 5 buc

1015002 25 16 25 Teu Uponor cu sertizare 25-16-25 5 buc

1015015 25 20 16 Teu Uponor cu sertizare 25-20-16 5 buc

1015017 25 20 20 Teu Uponor cu sertizare 25-20-20 5 buc

1015021 25 20 25 Teu Uponor cu sertizare 25-20-25 5 buc

1015025 25 25 16 Teu Uponor cu sertizare 25-25-16 5 buc

1015033 25 32 25 Teu Uponor cu sertizare 25-32-25 5 buc

1015053 32 16 32 Teu Uponor cu sertizare 32-16-32 5 buc

1015060 32 20 32 Teu Uponor cu sertizare 32-20-32 5 buc

1015064 32 25 25 Teu Uponor cu sertizare 32-25-25 5 buc

1015068 32 25 32 Teu Uponor cu sertizare 32-25-32 5 buc
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Teu Uponor din alamă

Teu Uponor cu sertizare, cu fi let exterior
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe. Filetul exterior este 
conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FE [tol] d1 [mm] Descriere U.A.

1014927 16 R 1/2 16 Teu Uponor cu sertizare FE 16-1/2"-16 10 buc

1015038 25 R 3/4 25 Teu Uponor cu sertizare FE 25-3/4"-25 5 buc

1015082 32 R 3/4 32 Teu Uponor cu sertizare FE 32-3/4'-32 5 buc

Teu Uponor cu sertizare, cu fi let interior
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe. Filetul interior este 
conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] d1 [mm] Descriere U.A.

1014931 16 Rp 1/2 16 Teu Uponor cu sertizare FI 16-1/2"-16 10 buc

1014987 20 Rp 1/2 20 Teu Uponor cu sertizare FI 20-1/2"-20 10 buc

1014991 20 Rp 3/4 20 Teu Uponor cu sertizare FI 20-3/4'-20 10 buc

1015044 25 Rp 1/2 25 Teu Uponor cu sertizare FI 25-1/2"-25 5 buc

1015048 25 Rp 3/4 25 Teu Uponor cu sertizare FI 25-3/4'-25 5 buc

1015088 32 Rp 1/2 32 Teu Uponor cu sertizare FI 32-1/2"-32 5 buc

1015091 32 Rp 3/4 32 Teu Uponor cu sertizare FI 32-3/4"-32 5 buc

Teu redus Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe,inel de oprire, cod de 
culoare și sigur la test de presiune.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1046915 32 50 32 Teu Uponor cu sertizare 32-50-32 3 buc

1046916 40 20 40 Teu Uponor cu sertizare 40-20-40 5 buc

1046917 40 25 32 Teu Uponor cu sertizare 40-25-32 5 buc

1046918 40 25 40 Teu Uponor cu sertizare 40-25-40 5 buc

1046919 40 32 32 Teu Uponor cu sertizare 40-32-32 5 buc

1046920 40 32 40 Teu Uponor cu sertizare 40-32-40 5 buc

1046924 50 25 40 Teu Uponor cu sertizare 50-25-40 3 buc

1046925 50 25 50 Teu Uponor cu sertizare 50-25-50 3 buc

1046926 50 32 50 Teu Uponor cu sertizare 50-25-50 3 buc

1046927 50 40 50 Teu Uponor cu sertizare 50-40-50 3 buc
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Teu Uponor din alamă

Teu egal Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe,inel de oprire, cod de 
culoare și sigur la test de presiune.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046921 40 Teu Uponor cu sertizare 40-40-40 5 buc

1046928 50 Teu Uponor cu sertizare 50-50-50 3 buc

Teu Uponor cu sertizare, cu fi let interior
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe,inel de oprire, cod de 
culoare și sigur la test de presiune.. Filetul interior este conform DIN EN 
10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] d1 [mm] Descriere U.A.

1046922 40 Rp 1/2 40 Teu Uponor cu sertizare FI 40-1/2"-40 5 buc

1046923 40 Rp 3/4 40 Teu Uponor cu sertizare FI 40-3/4"-40 5 buc

1046929 50 Rp 1 50 Teu Uponor cu sertizare FI 50-1"-50 3 buc

Racord olandez Uponor

Racord olandez Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe şi garnitură pentru 
etanşare, pentru conectarea demontabilă a robineţilor, fi ltrelor de apă 
sau altor elemente. Filetul interior este conform DIN EN ISO 228-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1015270 16 G 1/2 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 16-1/2 " 10 buc

1015274 16 G 3/4 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 16-3/4 " 10 buc

1015283 20 G 1/2 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 20-1/2 " 10 buc

1015286 20 G 3/4 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 20-3/4 " 10 buc

1015295 25 G 3/4 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 25-1 " 5 buc

1015297 25 G 1 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 25-1" 5 buc

1015301 32 G 11/4 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 32-1 1/4 " 5 buc

Racord olandez Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu inele de sertizare fi xe ,inel de oprire, cod de 
culoare și sigur la probă de presiune. Pentru conectarea demontabilă 
a robineţilor, fi ltrelor de apă sau altor elemente. Filetul interior este 
conform DIN EN ISO 228-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1046937 40 G 11/2 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 40-1 1/2 " 5 buc

1046938 50 G 13/4 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 50-1 3/4 " 3 buc

1046939 50 G 2 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 50-2 " 3 buc
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Fitinguri Uponor cu compresie 16-25 mm

Racord Uponor cu compresie 1/2 FI
Racord cu compresie din alamă, piesa de cuplare și inel placat. 
Pentru conectarea țevilor de multistrat Uponor la distribuitoare (ex.
distribuitaore  S, SH). Filet interior 1/2" conform DIN ISO 228-1. Sigure la 
probă de presiune, nu necesită debavurare.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1058086 16 1/2 Racord Uponor cu compresie 16-1/2 FI
versiune metalică 1 buc

1058088 20 1/2 Racord Uponor cu compresie 20-1/2 FI
versiune metalică 1 buc

Racord Uponor cu compresie Eurocon 3/4" MLC
Racord cu compresie din alamă, piesa de cuplare și inel placat. Pentru 
conectarea țevilor de multistrat Uponor la distribuitoare (ex. Uponor H). 
Filet interior 3/4" conform DIN ISO 228-1. Sigure la probă de presiune, 
nu necesită debavurare.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1058090 16 3/4 Racord Uponor cu compresie 16-3/4 FI
Eurocon versiune matalică 1 buc

1058092 20 3/4 Racord Uponor cu compresie 20-3/4 FI
Eurocon versiune matalică 1 buc

1058093 25 3/4 Racord Uponor cu compresie 25-3/4 FI
Eurocon versiune matalică 1 buc

Niplu Uponor
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1.

Cod FE [tol] Descriere U.A.

1013894 1/2 Niplu Uponor 1/2"FE-1/2"FE 20 buc

Niplu Uponor, eurocon
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1.

Cod FE [tol] Descriere U.A.

1006641 3/4 Niplu Uponor 3/4"E FE - 3/4"E FE
E eurocon 10 buc

Reducţie Uponor
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1 iar cele interioare conform DIN EN 10226-1.

Cod FE [tol] FI [tol] Descriere U.A.

1013907 1/2 1/2 Reducţie Uponor 1/2"FI-1/2"FE 10 buc

1014143 3/4 3/4 Reducţie Uponor 3/4" FE-3/4"E FI 10 buc
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Fitinguri Uponor cu compresie 16-25 mm

Cot Uponor 90°
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1.

Cod FE [tol] Descriere U.A.

1013914 1/2 Cot Uponor, 90° 1/2"FE-1/2"FE 10 buc

1014145 3/4 Cot Uponor, 90° 3/4"FE-3/4"E FE 10 buc

Cot Uponor 90°
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1 iar cele interioare conform DIN EN 10226-1.

Cod FE [tol] FI [tol] Descriere U.A.

1013932 1/2 1/2 Cot Uponor, 90° 1/2"FE-1/2"FI 10 buc

Teu Uponor
este din alamă placată. Filetele exterioare sunt în conformitate cu DIN 
EN ISO 228-1.

Cod FE [tol] Descriere U.A.

1013946 1/2 Teu Uponor 1/2"FE-1/2"FE-1/2"FE
E eurocon 10 buc

1014147 3/4 Teu Uponor 3/4"E FE-3/4"E FE-3/4"E FE
E eurocon 5 buc

Cot terminal Uponor cu fi let
este din alamă placată, montare direct pe perete sau pe șine de montaj 
cu ajutorul pieselor de fi xare. Filetul interior este conform DIN EN 
10226-1. Filetul exterior este conform DIN EN ISO 228-1.

Cod FE [tol] FI [tol] Descriere U.A.

1015559 1/2 Rp 1/2 Cot terminal Uponor cu fi let
cu talpă, 1/2"FE-1/2"FI 10 buc
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Sistemul Uponor MLC RS Click: unic și inovator

Componente puține, fl exibilitate 
maximă
Ca să alcătuiești un sistem complet 
pentru distribuția agentului prin 
coloane , dimensiunea 63-110 mm 
ai nevoie de aproximativ  300 de 
componente. Cu sistemul Uponor 
MLC RS Click nu sunt necesare decât 
27 de module. Imaginați-vă cât este 
de simplu să aveti doar 27 de mo-
dule și să faceți orice instalație.
Orice combinație este posibilă
Sistemul Uponor MLC RS este un 
sistem modular. Toate componentele 
sunt perfect compatibile. Acest 
lucru vă permite orice combinație - 
simplă sau complexă. Nu aveți nicio 
restricție în proiectare. Acest sistem 
inovator vă oferă oportunitatea de a 
crea o instalație după cum doriți.

Sertizarea se face pe banc
Nu sunt necesare scule 
suplimentare
Îmbinarea se face fără scule
Sistem demontabil
Sistem fără reducții 
suplimentare

Teu RS

Alegerea soluției Alegerea soluției Alegerea soluției

Adaptor
RS

Adaptor RS

Niplu RS

Adaptor RS cu filet

Adaptor RS

Adaptor RS

Adaptor RS

Niplu RS
Niplu RS

Reducție RS2/RS3

Adaptor RS

Adaptor
RS

Cot RS 90°
Adaptor
RS

Adaptor
RS

Adaptor
RS

Reducție
RS2/RS3

Teu RS

Cot RS 90° sau 45°

click click Preseză

Fiting RS2Adaptor RS2

Recuctie RS2/RS3

Adaptor RS3Fiting RS3Distantier RS2&RS3
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Sistemul Uponor MLC RS Click demolează complexitatea 
instalațiilor făcându-le simple și ușor de montat

Concept nou de racordare Diversitate maximă

Construiți-vă ușor 
distribuitorul

Ușoră și rapidă schimbarea 
de direcție

Crează-ți unghiul de care ai nevoie

Îmbinări mai puține, siguranță mai mare
În sistemele de instalații convenționale, orice îmbinare reprezintă un 
eventual punct slab. Uponor lucrează întotdeauna pentru a oferi cele mai 
bune și sigure soluții. 
Noul sistem Uponor MLC RS își demonstrează calitatea și câștigă 
încrederea instalatorilor, datorită sistemului inovativ de fi xare cu ajutorul 
pinului și datorită numarului redus de componente care previne 
eventualele greșeli din montaj.

Instalare ușoară și rapidă
Scutește timp la montaj
Distanța corectă între puncte
Perfect pentru proiectele de renovare

Distanțierul RS 2 și RS 3 din sistemul Uponor RS are mai multe 
aplicații principale. Mufarea, reducerea de diametru,  devierea 
(săritura), construirea coloanelor de distribuție și ancorarea în 
punct fi x a instalației.
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Fitinguri RS Click Uponor 63-110 mm

Niplu RS Uponor - modul de bază
este din alamă placată. Piesă de bază pentru cuplaj RS 2 si RS 3, include 
2 piese de fi xare.

Cod Tip [-] Descriere U.A.

1029144 RS 2 Niplu Uponor RS 2 2 buc

1029145 RS 3 Niplu Uponor RS 3 2 buc

Teu RS Uponor - modul de bază
este din alamă placată. Piesă de bază pentru cuplaj RS 2 si RS 3, include 
3 piese de fi xare.

Cod Tip [-] Descriere U.A.

1029142 RS 2 Teu Uponor RS 2 1 buc

1029143 RS 3 Teu Uponor RS 3 1 buc

Cot RS Uponor 90°
este din alamă placată. Piesă de bază pentru cuplaj RS 2 si RS 3, include 
2 piese de fi xare.

Cod Tip [-] Descriere U.A.

1029138 RS 2 Cot Uponor RS 2 - 90° 1 buc

1029139 RS 3 Cot Uponor RS 3 - 90° 1 buc

Cot RS Uponor 45°- modul de bază
este din alamă placată. Piesă de bază pentru cuplaj RS 2 si RS 3, include 
2 piese de fi xare.

Cod Tip [-] Descriere U.A.

1029140 RS 2 Cot Uponor RS 2 - 45° 1 buc

1029141 RS 3 Cot Uponor RS 3 - 45° 1 buc
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Fitinguri RS Click Uponor 63-110 mm

Reducţie RS Uponor - modul de bază

Cod Tip [-] Descriere U.A.

1029146 Reducţie Uponor RS 3/ RS 2 2 buc

Adaptor Uponor RS - sertizare 25-32 mm
este din alamă placată. Inel fi x de sertizare cu opritor din aluminiu 
pentru falca de presare. Compatibil cu piesele de bază RS 2.

Cod Tip [-] d [mm] Descriere U.A.

1029121 RS 2 25 Adaptor Uponor RS 2 - 25 sertizare 1 buc

1029122 RS 2 32 Adaptor Uponor RS 2 - 32 sertizare 1 buc

Adaptor Uponor RS - sertizare 40-110 mm
este din alamă placată. Inel fi x de sertizare din INOX cu opritor pentru 
falca de presare. Compatibil cu piesele de bază RS 2 şi RS 3.

Cod Tip [-] d [mm] Descriere U.A.

1046940 RS 2 40 Adaptor Uponor RS 2 - 40 sertizare 1 buc

1046941 RS 2 50 Adaptor Uponor RS 2 - 50 sertizare 1 buc

1029125 RS 2 63 Adaptor Uponor RS 2 - 63 sertizare 1 buc

1029126 RS 2 75 Adaptor Uponor RS 2 - 75 sertizare 1 buc

1029127 RS 3 90 Adaptor Uponor RS 3 - 90 sertizare 1 buc

1029128 RS 3 110 Adaptor Uponor RS 3 - 110 sertizare 1 buc

Adaptor Uponor RS - fi let interior
este din alamă placată. Compatibil cu piesele de bază RS 2 şi RS 3. Filet 
interior conform DIN EN 10 226-1

Cod Tip [-] FI [tol] Descriere U.A.

1029134 RS 2 Rp 1 Adaptor Uponor RS 2
RS 2 - 1" FI (fi let interior) 1 buc

1029135 RS 2 Rp 2 Adaptor Uponor RS 2
RS 2 - 2" FI (fi let interior) 1 buc

1029136 RS 2 Rp 2 1/2 Adaptor Uponor RS 2
RS 2 - 2 1/2" FI (fi let interior) 1 buc

1029137 RS 3 Rp 3 Adaptor Uponor RS 3
RS 3 - 3" FI (fi let interior) 1 buc
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RS 3 / RS 2

este din alamă placată. Reductie de la RS 2 la RS 3, include 1 piesă de 
fi xare.
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Fitinguri RS Click Uponor 63-110 mm

Adaptor Uponor RS - fi let exterior
este din alamă placată. Compatibil cu piesele de bază RS 2 şi RS 3. Filet 
exterior conform DIN EN 10 226-1

Cod Tip [-] FE [tol] Descriere U.A.

1029131 RS 2 R 2 Adaptor Uponor RS 2
RS 2 - 2" FE (fi let exterior) 1 buc

1029132 RS 2 R 2 1/2 Adaptor Uponor RS 2
RS 2 - 2 1/2" FE (fi let exterior) 1 buc

1029133 RS 3 R 3 Adaptor Uponor RS 3
RS 3 - 3" FE (fi let exterior) 1 buc

Adaptor Uponor RS - fl anşă
este din alamă placată. Compatibil cu piesele de bază RS 3. Flanşă PN 
6, cu 8 găuri.

Cod Tip [-] DN [mm] Descriere U.A.

1029129 RS 3 80 Adaptor Uponor RS 3
fl anşă DN 80 1 buc

1029130 RS 3 100 Adaptor Uponor RS 3
fl anşă DN 100 1 buc

Racord olandez Uponor cu sertizare
este din alamă placată, cu racord de sertizare şi garnitură de etanşare. 
Filet conform DIN EN ISO 228-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1029147 63 G 2 3/8 Racord olandez Uponor cu sertizare
cu FI 63-23/8 " 1 buc

Distanţier Uponor RS, lung
este din alamă placată. Niplu lung pentru conectarea  pieselor de tip RS 
la executarea unei "sărituri".

Cod Tip [-] L [mm] Descriere U.A.

1046477 RS 2 130 Distanţier Uponor RS 2
130 mm 1 buc

1046478 RS 3 210 Distanţier Uponor RS 3
210 mm 1 buc

Distanţier Uponor RS 5 mm

Cod Tip [-] L [mm] Descriere U.A.

1046750 RS 2 5 Distanţier Uponor RS 2
5 mm 1 buc

1046751 RS 3 5 Distanţier Uponor RS 3
5 mm 1 buc
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este din alamă placată. Niplu scurt pentru conectarea  pieselor de tip 
RS.
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Fitinguri RS Click Uponor 63-110 mm

Pin de blocare Uponor RS 2/3 - piesă de schimb
este din plastic, pentru fi xarea fi tingurilor de tip RS cu fi xare în locaşul 
de pe piesa de bază.
Se poate comanda ca piesă de schimb.

Cod Descriere U.A.

1042921 Pin de fi xare Uponor RS 2
negru 10 buc

1042922 Pin de fi xare Uponor RS 3
gri 10 buc

EEI-RO-MLC-01.12 27



Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Racorduri Uponor pentru alimentări cu apă

Fitinguri Uponor pentru alimentări cu apă, din alamă

Cot terminal Uponor cu sertizare, cu talpă
Este din alamă placată,cu  inele de sertizare fi xe, cod de culoare și 
sigure la probă de presiune. Montare pe perete, sau pe placă de montaj 
cu ajutorul pieselor de fi xare. Protecție la rotire. Filetul interior este 
conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1057834 16 Rp 3/8 Cot terminal Uponor cu sertizare, cu talpă 16-3/8" FI 10 buc

1015455 16 Rp 1/2 Cot terminal Uponor cu sertizare,cu talpă 16-1/2" FI 10 buc

1015512 20 Rp 1/2 Cot terminal Uponor cu sertizare cu talpă, 20-1/2" FI 10 buc

1015515 20 Rp 3/4 Cot terminal Uponor cu sertizare cu talpă, 20-3/4" FI 5 buc

1048471 25 Rp 3/4 Cot terminal Uponor cu sertizare cu talpă, 25-3/4" FI 5 buc

Cot terminal Uponor cu sertizare, cu talpă, lung
Este din alamă placată,cu  inele de sertizare fi xe, cod de culoare și 
sigure la probă de presiune. Montare pe perete, sau pe placă de montaj 
cu ajutorul pieselor de fi xare. Protecție la rotire. Filetul interior este 
conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1015345 16 Rp 1/2 10 buc

Cot terminal dublu Uponor cu sertizare, cu talpă
Este din alamă placată,cu  inele de sertizare fi xe, cod de culoare și 
sigure la probă de presiune. Montare pe perete, sau pe placă de montaj 
cu ajutorul pieselor de fi xare. Protecție la rotire. Filetul interior este 
conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] d1 [mm] Descriere U.A.

1057836 16 Rp 1/2 16 90° lung 10 buc

1057838 20 Rp 1/2 20 90° lung 10 buc

Placă de montaj
Pentru montarea coturilor terminale Uponor multistrat. Poziționarea 
racordurilor conform orifi cilor date. Opritoare de plastic și șuruburi 
de fi xare M6x12 conform DIN 965 incluse.Cu găuri și șanțuri pentru o 
racordare ușoară. Din oțel galvanizat.

Cod Descriere U.A.

1057840 75/150 Placă de montaj 75/150 dreaptă 5 buc
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gabarit [mm]

Cot terminal dublu Uponor cu sertizare, cu talpă 16-1/2" FI

Cot terminal dublu Uponor cu sertizare, cu talpă 20-1/2" FI

Cot terminal Uponor cu sertizare cu talpă, 16-1/2" FI 
, lung
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Fitinguri Uponor pentru alimentări cu apă, din alamă

Placă de montaj curbată
Pentru montarea coturilor terminale Uponor multistrat. Poziționarea 
racordurilor conform orifi cilor date. Opritoare de plastic și șuruburi 
de fi xare M6x12 conform DIN 965 incluse.Cu găuri și șanțuri pentru o 
racordare ușoară. Din oțel galvanizat.

Cod Descriere U.A.

1057842 75/150 Placă de montaj curbată 75/150mm 5 buc

Șină de montaj Uponor
Pentru montarea coturilor terminale Uponor multistrat. Poziționarea 
racordurilor conform orifi cilor date. Opritoare de plastic și șuruburi 
de fi xare M6x12 conform DIN 965 incluse.Cu găuri și șanțuri pentru o 
racordare ușoară. Din oțel galvanizat.

Cod Descriere U.A.

1057844 2000 Șină de montaj Uponor , lungime 2 m
pas de montaj 75 mm 10 buc

Set terminal cu plăcuță de fi xare Gemini
set compus din două coturi terminale 16x1/2"FI asamblate pe o placă 
de montaj. Protectie la rotire instalată pe placă de montaj Gemini.

Cod Descriere U.A.

1015530 150 Set terminal cu plăcuță de fi xare
16x1/2FT, 150mm 5 buc

Set pentru izolare fonică Uponor
Recomandat pentru instalarea coturilor terminale multistrat 16-1/2FI și 
20-1/2 FI. Material: EPDM. Protecție fonică conform: DIN 4109.

Cod Descriere U.A.

1057846 Set pentru izolare fonică Uponor pentru
două coturi terminale Uponor 1 set

Opritoare și șuruburi Uponor
Opritoare și șuruburi Uponor pentru plăci și sine de montaj.

Cod Descriere U.A.

1057847 Opritoare și șuruburi Uponor
pentru  plăcile de montaj- 10 bucăți 10 buc
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gabarit [mm]
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Fitinguri Uponor pentru traversarea peretelui

Racord Uponor cu sertizare pentru traversarea 
peretelui

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1015572 16 Rp 1/2 Racord Uponor drept cu sertizare pentru
traversarea peretelui, 16-1/2 FI 10 buc

Cot Uponor cu sertizare pentru traversarea peretelui 
de rigips
pentru fi xarea pe placă de montaj. Este din alamă placată, inele de 
sertizare fi xe şi clemă de fi xare. Racord pentru traversarea peretelui.
Filetul interior este conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1015460 16 Rp 1/2 Cot Uponor cu sertizare pentru
traversare pereţi gipscarton, 16-1/2"FI 5 buc

Fitinguri UPS Uponor

Cot UPS Uponor cu sertizare
este din alamă placată, inele de sertizare fi xe şi piuliţă de fi xare. Cot 
cu montare în perete pentru alimentarea rezervorului de WC. Filetul 
interior este conform DIN EN 10226-1.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1015636 16 Rp 1/2 Cot Uponor UPS 16-1/2" FI 5 buc
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pentru fi xarea pe placă de montaj. Este din alamă placată, inele de 
sertizare fi xe si clemă de fi xare. Racord pentru traversarea peretelui. 
Filetul interior este conform DIN EN 10226-1. Dimensiunile plăcii de 
montaj (HxWxD) 100x50x2 mm. Diametrul total al plăcii de montaj 33 
mm.
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Distribuitoare Uponor din alamă şi accesorii

Distribuitor Uponor tip S
este din alamă placată, cu racord 1" FE sau FI, ieşirile sunt de 1/2" FE. 
Pentru legături la distribuitor se folosesc racordurile de cuplare.

Cod ieşiri [-] L [mm] Descriere U.A.

1014107 2 121 Distribuitor S Uponor, 2 ieşiri 1 buc

1014111 3 171 Distribuitor S Uponor, 3 ieşiri 1 buc

1014109 4 221 Distribuitor S Uponor, 4 ieşiri 1 buc

Distribuitor Uponor cu robineți tip SH
este din alamă placată, cu racord 1" FE sau FI, ieşirile sunt de 1/2" FE cu 
robineţi de izolare. Pentru legături la distribuitor se folosesc racordurile 
de cuplare.

Cod ieşiri [-] L [mm] Descriere U.A.

1014137 2 95 Distribuitor SH Uponor, 2 ieşiri 1 buc

1014138 3 130 Distribuitor SH Uponor, 3 ieşiri 1 buc

1014139 4 165 Distribuitor SH Uponor, 4 ieşiri 1 buc

Capac distribuitor 1" Uponor, cu garnitură
este din alamă; pentru distribuitoarele S/SH - 1".

Cod FI [tol] Descriere U.A.

1014120 Rp1/2 Capac distribuitor Uponor S/SH 1/2" FI 20 buc

1014121 Rp1 Capac distribuitor Uponor S/SH 1" FI 20 buc

Dop distribuitor Uponor
pentru distribuitoarele S, este din alamă cu garnitură.

Cod FE [tol] Descriere U.A.

1014123 R 1 Dop distribuitor Uponor S/SH 1" FE 20 buc

Suporţi distribuitor S Uponor
sunt din oţel galvanizat pentru distribuitoarele S. Au şi rolul de a atenua 
vibratiile si pot fi  folosite cu toate cutiile Uponor

Cod Descriere U.A.

1014117 Suporţi distribuitor Uponor S 1 buc
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Distribuitoare Uponor din alamă şi accesorii

Suporţi distribuitor SH Uponor
sunt din oţel galvanizat pentru fi xarea distribuitoarelor SH cu robineți. 
Set 2 bucăți.

Cod Descriere U.A.

1045451 Suporţi distribuitor 1" Uponor SH 1 set
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Racorduri Uponor cu sertizare

Țeavă cromată dreaptă Uponor cu fi let

Cod d [mm] FE1 [tol] L [mm] Descriere U.A.

1015425 Cu 15 R1/2 370 Conexiune Uponor cu sertizare
cromată, 350 mm x 1/2" FE 20 buc

Cot de conexiune Uponor cu sertizare pentru 
racordarea radiatorului
cu sertizare, din ţeavă din cupru cromat 15x1 mm cu racordare rapidă. 
Legatura de la ţeavă de cupru la radiator se poate face cu racordul cod: 
1013830

Cod d [mm] l1 [mm] Descriere U.A.

1015626 16 365 Cot de conexiune Uponor cu sertizare
cromat, 16-350 mm 20 buc

1015631 16 1115 Cot de conexiune Uponor cu sertizare
cromat, 16-1100 mm 20 buc

Teu de conexiune Uponor cu sertizare pentru 
racordarea radiatorului
cu sertizare, din ţeavă din cupru cromat 15x1 mm cu racordare rapidă. 
Legatura de la ţeavă de cupru la radiator se poate face cu racordul cod: 
1013830

Cod d [mm] l1 [mm] Descriere U.A.

1015628 16 351 Teu de conexiune Uponor cu sertizare
cromat, 16-16-350 mm 20 buc

1015653 20 354 Teu de conexiune Uponor cu sertizare
cromat, 20-20-350 mm 20 buc

Racord Uponor pentru radiatoare

Racord Uponor pentru conexiunea radiatorului
cu FI 3/4"E eurocon, garnitură elastică, pentru racordarea între ţeava 
de cupru 15x1 mm şi cotul de conexiune la radiator, teul conexiune 
la radiator, set-urile de conectare sau robineţi ai radiatoarelor. 
Dimensiunea cheii de strângere este de 30 mm.

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1013830 Cu 15 G3/4 Racord Uponor cu compresiune
3/4" FI x 15 Cu 10 buc
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adaptor cromat pentru racordarea elegantă a radiatoarelor , ţeavă din 
cupru cromat 15x1 mm cu racordare rapidă pentru coturi terminale. 
Legatura de la ţeavă de cupru la radiator se poate face cu racordul cod: 
1013830
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Racord Uponor pentru radiatoare

Niplu redus Uponor racordare la ventil radiator
pentru racordarea la radiator cu ventil de  1/2" FI a  racordului cu 
compresiune Cu 15x1 mm. Este din alamă cromată.

Cod FE [tol] FE1 [tol] Descriere U.A.

1013906 R1/2 R3/4 Niplu redus Uponor pentru radiator
1/2" FE - 3/4" FE eurocon 10 buc

Set suport Uponor pentru conectarea radiatorului

Cod d [mm] Descriere U.A.

1011364 16 Set suport Uponor 16 mm
pentru conectarea radiatorului 10 set

Set de conectare robinet Danfoss
este din alamă, racord cu compresiune cu FE pentru robineţi de 
radiator Danfoss cu FI. Inel de culoare albastră din EPDM.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1013970 16 R1/2 Set de conectare Uponor pentru
robineţi Danfoss, 16-1/2" FE 20 buc

Set de conectare robinet Heimeier
este din alamă, racord cu compresiune cu FE pentru robineţi de 
radiator Heimeier cu FI. Inel de culoare gri din EPDM.

Cod d [mm] FE [tol] Descriere U.A.

1013978 16 R1/2 Set de conectare Uponor pentru
robineţi Heimeier, 16-1/2" FE 20 buc
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este din plastic pentru o fi xare rapidă a țevii Uponor 16x2 mm la 
radiator.
Setul conține:
Cot pentru fi xarea pe pardoseală, dimensiuni disponibile de montajC/C 
35, 40, 45, 50 mm.
Tub de protecție pentru țeavă de culoarea albă.
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Set de încrucişare Uponor

Set de încrucişare Uponor în cutie termoizolantă

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1015634 16 16 16 Set de încrucişare Uponor cu sertizare
16-16-16 1 buc

1015661 20 16 20 Set de încrucişare Uponor cu sertizare
20-16-20 1 buc

1015659 20 16 16 Set de încrucişare Uponor cu sertizare
20-16-16 1 buc

1015663 20 20 20 Set de încrucişare Uponor cu sertizare
20-20-20 1 buc

Set de conectare Uponor pentru radiatoare

Set de conectare la radiator Uponor
ţeavă multistrat 16x2 mm în cutie termoizolantă din polistiren cu capac 
demontabil (WLG 040). Cutia termoizolantă are clasa de rezistenţă la 
foc B2 in conformitate cu DIN 4102.

Cod d [mm] L [mm] h [mm] h1 [mm] h2 [mm] l [mm] Descriere U.A.

1013134 16 50 260 240 215 100 Set de conectare la radiator 16
înălţime: 215 mm 10 buc

1007077 16 50 285 265 240 100 Set de conectare la radiator 16
înălţime: 240 mm 10 buc
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pentru conexiuni la radiator încrucişate pe acelaş nivel, este din alamă 
cu inele prin sertizare. Cutia termoizolantă este din polipropilenă 
expandată cu o grosime de 13 mm (corespunde cu factor de 
izolare 50% conform cerinţelor EnEV) WLG 035. Dimensiuni (LxlxH) 
115x115x55 mm
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Distribuitoare Uponor din alamă

Distribuitor Uponor H din alamă cromată
distribuitoare complete pentru încălzirea cu radiatoare. Pot fi  utilizate 
pentru agent termic conform VDI 2035. Distribuitoarele sunt de tip 
bară din alamă, cu piuliţă 1" FI şi garnitură de etanşare iar în capăt este 
un dop cu racord fi letat 1/2" FE pentru a permite montarea ulterioară 
a unor piese de golire/umplere/aerisire pentru fi ecare distribuitor 
şi colector. În partea superioară sunt montate aerisitoare manuale. 
Circuitele pot fi  uşor identifi cate cu ajutorul pieselor din plastic de 
culori diferite pentru tur şi retur cu posibilitatea de etichetare a 
circuitelor pentru identifi carea încăperilor. Distanţa între ieşiri (c/c) este 
de 50 mm . Legătura la distribuitor se face cu racorduri cu compresie 
3/4" FE eurocon in conformitate cu DIN V 3838. Debitul maxim care 
poate fi  vehiculat prin distribuitor este de 3.5 m³/h (12 ieşiri).

Cod ieşiri [-] L [mm] Descriere U.A.

1012877 2 122 Distribuitor H Uponor, din alamă cromată
2 circuite 1 buc

1012878 3 172 Distribuitor H Uponor, din alamă
3 circuite 1 buc

1012879 4 222 Distribuitor H Uponor, din alamă
4 circuite 1 buc

1012880 5 272 Distribuitor H Uponor, din alamă
5 circuite 1 buc

1012881 6 322 Distribuitor H Uponor, din alamă
6 circuite 1 buc

1012882 7 372 Distribuitor H Uponor, din alamă
7 circuite 1 buc

1012883 8 422 Distribuitor H Uponor, din alamă
8 circuite 1 buc

1012884 9 472 Distribuitor H Uponor, din alamă
9 circuite 1 buc

1012885 10 522 Distribuitor H Uponor, din alamă
10 circuite 1 buc

1012886 11 572 Distribuitor H Uponor, din alamă
11 circuite 1 buc

1012887 12 622 Distribuitor H Uponor, din alamă
12 circuite 1 buc

Accesorii pentru distribuitoarele Uponor

Set robineți cu bilă Uponor
este din alamă placată, etanşare plată cu garnitură, fi let 1" FE. Partea 
de racordare la sistem de alimentare 3/4" FI. Setul conţine doi robineti. 
Lungime: 60 mm

Cod FE [tol] FI [tol] Descriere U.A.

1012913 R 1 Rp 3/4 Robinet cu bilă Uponor 1"FE-3/4"FI 1 set

Capac cu fi let 3/4" FI Eurocon
este din alamă cu 3/4"FI eurocon şi garnitură de etanşare. Pentru 
izolarea circuitelor nefolosite.

Cod FI [tol] Descriere U.A.

1014122 G 3/4 Capac cu fi let 3/4" Eurocon 10 buc
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Rozetă de mascare

Rozetă de mascare, albă
este din polipropilenă, de culoare albă pentru ţevile Uponor. Distanţa 
dintre ţevi trebuie sa fi e min. 50 mm. Clasa de rezistenţă la foc B2 
conform DIN 4102.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1011370 16 Rozetă de mascare, albă
16 50 buc

1011372 20 Rozetă de mascare, albă
20 50 buc

Rozetă dubla de mascare

Cod d [mm] Descriere U.A.

1011373 14-20 Rozetă dublă de mascare, albă
14-16-18-20 50 buc
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este din polipropilenă, de culoare albă pentru ţevile Uponor 14 - 20 
mm pentru acoperirea trecerilor prin perete sau pardoseală. Distanţa 
dintre axul ţevilor trebuie să fi e 50 mm. Clasa de rezistenţă la foc B2 
conform DIN 4102.
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Clemă de fi xare ţeavă

Clemă simplă ţeavă, albă, 16 - 32
este de culoare albă, pentru ţevile Uponor cu diametrul exterior 14, 16, 
18, 20, 25, 32 şi 40 mm pentru montajul pe pereţi. Clasa de rezistenţă la 
foc B2 conform DIN 4102.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1013142 16 Clemă de fi xare ţeavă 16 mm, albă 100 buc

1013144 20 Clemă de fi xare ţeavă 20 mm, albă 50 buc

1013145 25 Clemă de fi xare ţeavă 25 mm, albă 50 buc

1013146 32 Clemă de fi xare ţeavă 32 mm, albă 50 buc

Clips simplu de fi xare Uponor 16 - 32
pentru fi xarea ţevii Uponor Multistrat.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1034209 16-20 Clips simplu de fi xare Uponor 16-20 1 buc

1034210 25-32 Clips simplu de fi xare Uponor 25-32 1 buc

1034211 16-20 Clips simplu de fi xare Uponor 16-20 1 buc

1034212 25-32 Clips simplu de fi xare Uponor 25-32 1 buc

Cârlig simpu de fi xare Uponor
pentru fi xarea ţevilor cu dimensiunea maximă de 32 mm montate în 
beton (se face o gaură de 8 mm).

Cod d [mm] L [mm] Descriere U.A.

1013137 - 32 60 Cârlig simplu de fi xare 6 cm 50 buc

1013138 - 32 80 Cârlig simplu de fi xare 8 cm 50 buc

Cârlig dublu de fi xare Uponor
pentru fi xarea ţevilor cu dimensiunea maximă de 32 mm montate în 
beton (se face o gaură de 8 mm).

Cod d [mm] L [mm] Descriere U.A.

1013139 - 32 60 Cârlig dublu de fi xare 6 cm 50 buc

1013140 - 32 80 Cârlig dublu de fi xare 8 cm 50 buc
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Scule de tăiat Uponor

Cleşte Uponor pentru tăiat ţeavă până la 32 mm
pentru ţevile Uponor.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1013719 - 32 Cleşte Uponor pentru ţeavă
până la dimensiunea 32 mm 1 buc

Cleşte Uponor pentru tăiat ţeavă până la 20 mm
pentru ţevile Uponor cu diametrul până la 20 mm şi tub copex

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006636 - 20 Cleşte Uponor pentru tăiat ţeavă
14 - 20 mm 1 buc

1006637 Lamă de rezervă Uponor
pentru cleşte cod:1006636 1 buc

Dispozitiv Uponor pentru tăiat ţeavă 25-63 mm
pentru ţevile Uponor cu diametrul exterior 25-63 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006634 25-63 Dispozitiv Uponor pentru tăiat ţeava
25-63 mm 1 buc

Dispozitiv pentru tăiat ţeavă 50 - 75 mm
pentru ţevile Uponor cu diametrul exterior 50-75 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014171 50-75 Dispozitiv Uponor pentru tăiat ţeavă
50-75 mm 1 buc

Trusă Uponor pentru debavurare ţeavă 63 - 110 mm

include accesorii de tăiat şi debavurat ţeava pentru dimensiuni între 
63-110 mm. Se livrează cu geantă.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1014334 63-110 Trusă Uponor pentru debavurare
pentru dimensiuni 63-110 mm 1 buc
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Scule de calibrare Uponor

Calibrator-debavurator Uponor
pentru calibrarea/debavurarea capetelor ţevii. Prevăzut cu mâner 
demontabil. Fără mâner poate fi  folosit şi în bormaşină.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006830 16 Calibrator-debavurator Uponor 16 mm 1 buc

1015749 20 Calibrator-debavurator Uponor 20 mm 1 buc

1015756 25 Calibrator-debavurator Uponor 25 mm 1 buc

1015762 32 Calibrator-debavurator Uponor 32 mm 1 buc

Calibrator-debavurator Uponor
pentru calibrarea/debavurarea capetelor ţevii. Prevazut cu mâner 
demontabil. Fără mâner poate fi  folosit si în bormaşină.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006638 40 Calibrator-debavurator Uponor 40 mm 1 buc

1015808 50 Calibrator-debavurator Uponor 50 mm 1 buc

1014339 63 Calibrator-debavurator Uponor 63 mm 1 buc

1014344 75 Calibrator-debavurator Uponor 75 mm 1 buc

Calibrator-debavurator Uponor cu 3 dimensiuni
pentru calibrarea/debavurarea capetelor ţevilor Uponor cu diametrul 
exterior până la 25 mm.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Descriere U.A.

1015739 16 20 25 Calibrator-debavurator Uponor 16-20-25 1 buc

Scule de îndoire

Arc interior Uponor
special pentru îndoirea ţevilor Uponor multistrat.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1013729 16 Arc interior Uponor 16 1 buc

1013734 20 Arc interior Uponor 20 1 buc

1013737 25 Arc interior Uponor 25 1 buc

1013739 32 Arc interior Uponor 32 1 buc
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Scule de îndoire

Arc exterior Uponor
special pentru îndoirea ţevilor Uponor multistrat.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1006640 16 Arc exterior Uponor 16 1 buc

1013792 20 Arc exterior Uponor 20 1 buc

1013794 25 Arc exterior Uponor 25 1 buc

Dispozitiv de îndoire manuală

Cod d [mm] Descriere U.A.

1013773 16-32 Instrument de curbare 16-32 mm 1 buc

Scule de sertizare Uponor

Trusă manuală de sertizare Uponor
pentru sertizarea fi tingurilor Uponor cu dimensiunile 14 - 20 mm. Livrat 
în cutie fără bacuri de sertizare.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1015764 14-20 Trusă manuală de sertizare Uponor
dim. 14-20mm, în cutie, fără bacuri 1 buc

Bacuri de sertizare pentru trusa manuală Uponor
pentru trusa manuală de sertizare Uponor.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1015777 16 Bacuri de sertizare Uponor 16 mm
pentru trusa manuală 1 set

1015780 20 Bacuri de sertizare Uponor 20 mm
pentru trusa manuală 1 set
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pentru îndoirea ţevilor Uponor multistrat cu diametrul până la 32 mm. 
Cutia conţine dispozitivul și fălcile de îndoire a ţevii pentru fi ecare 
dimensiune.
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Scule de sertizare Uponor

Trusă de sertizare cu acumulator Uponor Mini 32
livrată în cutie din plastic si conţine: presă cu acumulator, încărcător 
și fălci de sertizare 16, 20, 25 si 32 mm. Trusa poate fi  folosită pentru 
sertizarea fi tingurilor până la 32 mm. Greutate aparat cu falcă:  2.5 Kg; 
Tensiune acumulator : 9.6 V DC; Tensiune încărcare: 9.6 V, Tensiune 
de alimentare încărcător: 230V/50 Hz,  led indicator pentru încărcare 
completă; Timp de încărcare: aprox. 40 min; Timp de sertizare: aprox. 4 
sec; Capacitate de lucru: aproximativ 65 de sertizări cu ţeavă de 20 mm 
cu acumulator complet încărcat.

Cod d [mm] TA [V] Descriere U.A.

1007096 - 32 9.6 Trusă cu acumulator Uponor Mini 32
cu fălci de sertizare,16-20-25-32 KSPO 1 buc

Acumulator de rezervă, pentru Uponor Mini 32

Cod TA [V] Descriere U.A.

1015703 9.6 Acumulator, pentru Uponor Mini 32 1 buc

Fălci de sertizare Uponor Mini KSPO
fălci de sertizare pentru trusa cu acumulator Uponor Mini 32, 
dimensiuni 14 - 32 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1007091 16 Fălci de sertizare Uponor Mini 16
KSPO 1 buc

1007093 20 Fălci de sertizare Uponor Mini 20
KSPO 1 buc

1007094 25 Fălci de sertizare Uponor Mini 25
KSPO 1 buc

1007095 32 Fălci de sertizare Uponor Mini 32
KSPO 1 buc

Trusă de sertizare electrica Uponor UP 75 EL

Cod d [mm] TA [V] Descriere U.A.

1007082 - 110 230 Trusă de sertizare electrică Uponor
UP 75 EL, fără fălci de sertizare 1 buc
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acumulator: 9.6 V pentru trusa de sertizare cu acumulator Uponor Mini 
32

livrată în cutie din plastic si conţine presa electrică fără fălci de 
sertizare. Trusa poate fi  folosită pentru sertizarea fi tingurilor cu 
dimensiunea 14 - 110 mm.
Date tehnice: greutate presă: 3.3 Kg;
Tensiune de lucru: 230 V/50 Hz ;
Putere consumată: 200 W,
Dimensiuni de lucru: 14 - 110 mm;
Timp de sertizare: aprox. 7 sec;
Forţă dezvoltată: 32 kN.



Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Scule Uponor

Scule de sertizare Uponor

Trusă de sertizare cu acumulator Uponor, UP 75

Cod d [mm] TA [V] Descriere U.A.

1006827 - 110 12 Trusă de sertizare cu acumulator Uponor
UP 75, fără fălci de sertizare 1 buc

Acumulator pentru UP 75
acumulator pentru UP 75

Cod TA [V] Descriere U.A.

1006949 12 Acumulator, pentru UP 75 1 buc

Încărcător pentru acumulator UP 75
încărcător pentru acumulatoarele UP 75 şi Mini 32

Cod TA [V] Descriere U.A.

1006950 230 Încărcător acumulator UP 75 1 buc

Fălci de sertizare UP 75
fălci de sertizare pentru fi tinguri cu sertizare Uponor dimensiunea 14 
- 32 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1007084 16 Fălci de sertizare Uponor 16 mm 1 buc

1007086 20 Fălci de sertizare Uponor 20 mm 1 buc

1007087 25 Fălci de sertizare Uponor 25 mm 1 buc

1007088 32 Fălci de sertizare Uponor 32 mm 1 buc
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livrată în cutie din plastic si conţine: presă cu acumulator, încărcător. 
Fără fălci de sertizare. Trusa poate fi  folosită pentru sertizarea 
fi tingurilor până la 110 mm. Date tehnice: Greutate presă: 3.95 kg; 
Tensiune acumulator: 12 V DC; Curent încărcare: 9.6 A DC; Led indicator 
pentru încărcare completă; Timp de încărcare: 75 min cu încărcător 
rapid; Dimensiuni de lucru: până la 110 mm; Timp de sertizare: aprox. 7 
sec; Se pot face aproximativ 2200 de sertizări cu un acumulator încărcat 
complet pentru dimensiunea 20 mm.
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Scule de sertizare Uponor

Fălci de sertizare UP 75
fălci de sertizare pentru fi tinguri cu sertizare Uponor 40 - 50 mm.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1015768 40 Fălci de sertizare Uponor 40 mm 1 buc

1015792 50 Fălci de sertizare Uponor 50 mm 1 buc

Falcă modulară de sertizare Uponor
falcă modulară de presare pentru fi tingurile cu sertizare Uponor MLC 
dimensiunile 63-110 mm.
Se folosește împreună cu falca de bază și trusa UP 75 electrică sau UP 
75 cu acumulator.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046541 63 Falcă modulară de sertizare Uponor 63 mm 1 buc

1046542 75 Fălci de sertizare Uponor 75 mm 1 buc

Falcă modulară de sertizare Uponor
falcă modulară de presare pentru fi tingurile cu sertizare Uponor MLC 
dimensiunile 63-110 mm.
Se folosește împreună cu falca de bază și trusa UP 75 electrică sau UP 
75 cu acumulator.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046543 90 Falcă modulară de sertizare Uponor 90 mm 1 buc

1046544 110 Fălci de sertizare Uponor 110 mm 1 buc

Falcă de bază Uponor
falcă de bază pentru presarea fi tingurilor cu sertizare Uponor MLC 
dimensiunile 63-110 mm.
Se folosește împreună cu falca de bază și trusa UP 75 electrică sau UP 
75 cu acumulator.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1046545 63-110 Falcă de bază Uponor 63 - 100 mm 1 buc
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Accesorii Uponor

Dispozitiv de îndreptare a ţevilor
pentru îndreptarea simplă si rapidă a ţevilor Uponor multistrat. Reglabil 
pentru ţevile Uponor multistrat dimensiunile până la 25 mm.

Cod Descriere U.A.

1010512 Dispozitiv de îndreptare a ţevilor 1 buc

Instrument de curbare
pentru curbări uniforme ale şinei de montaj  2 m

Cod Descriere U.A.

1015424 Dispozitiv de îndoire pentru şină montaj
lungime 2m (cod: 1015392) 1 buc

Racord pentru test de presiune Uponor - reutilizabil
este reutilizabil, se foloseşte pentru testul de presiune al instalaţiilor  
Uponor. După terminarea testului racordul se scoate (capatul ţevii unde 
a fost introdus fi tingul se va taia!)

Cod d [mm] FI [tol] Descriere U.A.

1013756 16 1/2 Racord test de presiune Uponor 16 mm 10 buc

1013760 20 1/2 Racord test de presiune Uponor 20 mm 10 buc

1013762 25 1/2 Racord test de presiune Uponor 25 mm 10 buc

1013764 32 1/2 Racord test de presiune Uponor 32 mm 5 buc

1013765 40 1/2 Racord test de presiune Uponor 40 mm 2 buc

Dop sertize aUponor
este din alamă placată, cu inele de sertizare.

Cod d [mm] Descriere U.A.

1007078 16 Dop Uponor 16 mm 10 buc

1007079 20 Dop Uponor 20 mm 10 buc

1007080 25 Dop Uponor 25 mm 10 buc

1007081 32 Dop Uponor 32 mm 5 buc
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1006634 buc 39
1006636 buc 39
1006637 buc 39
1006638 buc 40
1006640 buc 41
1006641 buc 20
1006827 buc 43
1006830 buc 40
1006949 buc 43
1006950 buc 43
1007077 buc 35
1007078 buc 45
1007079 buc 45
1007080 buc 45
1007081 buc 45
1007082 buc 42
1007084 buc 43
1007086 buc 43
1007087 buc 43
1007088 buc 43
1007091 buc 42
1007093 buc 42
1007094 buc 42
1007095 buc 42
1007096 buc 42
1010512 buc 45
1011364 set 34
1011370 buc 37
1011372 buc 37
1011373 buc 37
1012858 m 8
1012859 m 8
1012860 m 8
1012862 m 8
1012863 m 8
1012864 m 8
1012866 m 8
1012867 m 8
1012869 m 8
1012872 m 8
1012877 buc 36
1012878 buc 36
1012879 buc 36
1012880 buc 36
1012881 buc 36
1012882 buc 36
1012883 buc 36
1012884 buc 36
1012885 buc 36
1012886 buc 36
1012887 buc 36
1012913 set 36
1013134 buc 35
1013137 buc 38
1013138 buc 38

Item no. unit Page

1013139 buc 38
1013140 buc 38
1013142 buc 38
1013144 buc 38
1013145 buc 38
1013146 buc 38
1013372 m 6
1013378 m 6
1013380 m 6
1013392 m 6
1013400 m 6
1013432 m 6
1013438 m 6
1013442 m 6
1013444 m 6
1013446 m 6
1013449 m 6
1013451 m 6
1013453 m 6
1013455 m 6
1013457 m 6
1013578 m 7
1013623 m 6
1013624 m 6
1013625 m 7
1013626 m 7
1013627 m 7
1013628 m 7
1013629 m 7
1013630 m 7
1013719 buc 39
1013729 buc 40
1013734 buc 40
1013737 buc 40
1013739 buc 40
1013756 buc 45
1013760 buc 45
1013762 buc 45
1013764 buc 45
1013765 buc 45
1013773 buc 41
1013792 buc 41
1013794 buc 41
1013830 buc 33
1013894 buc 20
1013906 buc 34
1013907 buc 20
1013914 buc 21
1013932 buc 21
1013946 buc 21
1013970 buc 34
1013978 buc 34
1014107 buc 31
1014109 buc 31
1014111 buc 31
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1014117 buc 31
1014120 buc 31
1014121 buc 31
1014122 buc 36
1014123 buc 31
1014137 buc 31
1014138 buc 31
1014139 buc 31
1014143 buc 20
1014145 buc 21
1014147 buc 21
1014171 buc 39
1014334 buc 39
1014339 buc 40
1014344 buc 40
1014525 buc 13
1014534 buc 13
1014536 buc 13
1014561 buc 13
1014564 buc 13
1014567 buc 13
1014574 buc 13
1014577 buc 13
1014580 buc 13
1014589 buc 13
1014592 buc 13
1014599 buc 13
1014602 buc 13
1014610 buc 13
1014613 buc 13
1014618 buc 13
1014621 buc 13
1014679 buc 14
1014686 buc 14
1014692 buc 14
1014724 buc 14
1014729 buc 14
1014732 buc 14
1014736 buc 14
1014739 buc 14
1014746 buc 14
1014751 buc 14
1014755 buc 14
1014757 buc 14
1014761 buc 14
1014765 buc 14
1014770 buc 14
1014774 buc 14
1014812 buc 15
1014825 buc 15
1014918 buc 17
1014923 buc 17
1014927 buc 18
1014931 buc 18
1014957 buc 17
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1014961 buc 17
1014970 buc 17
1014976 buc 17
1014981 buc 17
1014983 buc 17
1014987 buc 18
1014991 buc 18
1014996 buc 17
1015000 buc 17
1015002 buc 17
1015015 buc 17
1015017 buc 17
1015021 buc 17
1015025 buc 17
1015028 buc 17
1015033 buc 17
1015038 buc 18
1015044 buc 18
1015048 buc 18
1015053 buc 17
1015060 buc 17
1015064 buc 17
1015068 buc 17
1015073 buc 17
1015082 buc 18
1015088 buc 18
1015091 buc 18
1015164 buc 16
1015179 buc 16
1015187 buc 16
1015194 buc 16
1015202 buc 16
1015205 buc 16
1015215 buc 16
1015217 buc 16
1015219 buc 16
1015270 buc 19
1015274 buc 19
1015283 buc 19
1015286 buc 19
1015295 buc 19
1015297 buc 19
1015301 buc 19
1015345 buc 28
1015424 buc 45
1015425 buc 33
1015455 buc 28
1015460 buc 30
1015512 buc 28
1015515 buc 28
1015530 buc 29
1015559 buc 21
1015572 buc 30
1015626 buc 33
1015628 buc 33
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1015631 buc 33
1015634 buc 35
1015636 buc 30
1015653 buc 33
1015659 buc 35
1015661 buc 35
1015663 buc 35
1015703 buc 42
1015739 buc 40
1015749 buc 40
1015756 buc 40
1015762 buc 40
1015764 buc 41
1015768 buc 44
1015777 set 41
1015780 set 41
1015792 buc 44
1015808 buc 40
1022714 buc 9
1022715 buc 9
1022716 buc 9
1022717 buc 9
1022718 buc 10
1022719 buc 10
1022720 buc 10
1022721 buc 10
1022722 buc 10
1022723 buc 10
1022724 buc 10
1022725 buc 10
1022726 buc 10
1022727 buc 10
1022728 buc 10
1022729 buc 10
1022730 buc 10
1022731 buc 10
1022732 buc 10
1022733 buc 10
1022734 buc 10
1022735 buc 10
1022736 buc 11
1022737 buc 11
1022738 buc 11
1022739 buc 11
1022740 buc 12
1022741 buc 12
1022742 buc 12
1022743 buc 12
1029121 buc 25
1029122 buc 25
1029125 buc 25
1029126 buc 25
1029127 buc 25
1029128 buc 25
1029129 buc 26
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1029130 buc 26
1029131 buc 26
1029132 buc 26
1029133 buc 26
1029134 buc 25
1029135 buc 25
1029136 buc 25
1029137 buc 25
1029138 buc 24
1029139 buc 24
1029140 buc 24
1029141 buc 24
1029142 buc 24
1029143 buc 24
1029144 buc 24
1029145 buc 24
1029146 buc 25
1029147 buc 26
1030549 m 6
1030550 m 6
1030551 m 6
1034209 buc 38
1034210 buc 38
1034211 buc 38
1034212 buc 38
1042921 buc 27
1042922 buc 27
1045451 set 32
1046386 buc 9
1046387 buc 9
1046388 buc 9
1046389 buc 9
1046390 buc 10
1046391 buc 10
1046392 buc 11
1046393 buc 11
1046394 buc 11
1046395 buc 11
1046396 buc 11
1046397 buc 11
1046398 buc 11
1046399 buc 11
1046400 buc 11
1046401 buc 11
1046402 buc 11
1046403 buc 12
1046404 buc 12
1046405 buc 12
1046406 buc 12
1046477 buc 26
1046478 buc 26
1046541 buc 44
1046542 buc 44
1046543 buc 44
1046544 buc 44
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1046545 buc 44
1046750 buc 26
1046751 buc 26
1046901 buc 13
1046902 buc 13
1046903 buc 13
1046904 buc 13
1046905 buc 13
1046906 buc 13
1046907 buc 13
1046908 buc 15
1046909 buc 15
1046910 buc 15
1046911 buc 15
1046912 buc 15
1046913 buc 16
1046914 buc 16
1046915 buc 18
1046916 buc 18
1046917 buc 18
1046918 buc 18
1046919 buc 18
1046920 buc 18
1046921 buc 19
1046922 buc 19
1046923 buc 19
1046924 buc 18
1046925 buc 18
1046926 buc 18
1046927 buc 18
1046928 buc 19
1046929 buc 19
1046930 buc 16
1046931 buc 16
1046932 buc 17
1046933 buc 16
1046934 buc 16
1046935 buc 17
1046937 buc 19
1046938 buc 19
1046939 buc 19
1046940 buc 25
1046941 buc 25
1048471 buc 28
1057834 buc 28
1057836 buc 28
1057838 buc 28
1057840 buc 28
1057842 buc 29
1057844 buc 29
1057846 set 29
1057847 buc 29
1058086 buc 20
1058088 buc 20
1058090 buc 20

Item no. unit Page

1058092 buc 20
1058093 buc 20

Sistem Uponor multistrat pentru alimentări cu apă şi încălzire > Index

Index

EEI-RO-MLC-01.1248



EEI-RO-MLC-01.12 49

Notite
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Notite
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Uponor - construim parteneriate cu specialiştii

Uponor este lider în Europa şi America de Nord în furnizarea soluţiilor 
pentru instalaţiile de încălzire şi răcire atât în domeniul rezidenţial cât 
şi cel
industrial. În acelaţi timp Uponor este important furnizor de sisteme 
pentru infrastructura din Europa.
Cele mai importante domenii de aplicaţie ale Uponor sunt: încălziri 
radiante, alimentări cu apă şi soluţii de infrastructură.
Grupul Uponor este listat la bursa de valori din Helsinki, Finlanda

Uponor. Simply more.

Uponor România SRL
str. Reînvierii nr. 3-5
021121 Bucureşti
Romania
T  004 031 8053391, 8053392
F  004 031 8053395
E  info-ro@uponor.com
W  www.uponor.ro


